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    KARTA  CHARAKTERYSTYKI   
SEKC J A 1 :  I d enty f i ka cj a  s ub st an c j i /  mi esz a niny  i  i de nty f i k a cj a prze ds i ęb ior st wa.  

1. 1.  I d en t yf i kat or  pr od u kt u.  

nazwa  wyrobu :  EMULSAMINE L60 
1. 2  Is t o t n e z id en t yf i kow an e zas t os owan i a su bs t anc j i  l ub  mi es zan in y or az  zas t os ow an i a od r ad zan e.  

Emulgator do emulsji asfaltowych 

1. 3 D an e d ot ycząc e d os t awc y kar t y  c h ar ak t er ys t yk i .  

nazwa i adres firmy:  IC S O Ch e mi ca l   Pr od uc t i on  S pół k a z  o . o. ,  u l .   En er gety kó w  4,  47 -2 2 5  Kę dz i erzy n- Koź l e 
telefon:  /077/ 4873199 

fax:        /077/ 4873712 
Osoba odpowiedzialna: Ewa Andrzejewska, tel. 077 4873181;  e-mail: eandrzejewska@icsochp.com.pl 

1 . 4 N u mer  t e l ef on u  a l ar mow eg o.  

Tel. alarmowy: /077/ 4873661 

SEKC J A 2 :  I d enty f i ka cj a  za groż eń 

2. 1 K l as yf ikac j a su bs t anc j i  l u b m i es zan i n y.  

Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008: 

Skin Corr 1B H314 
Skin Sens 1, H317 
Eye Dam. 1 H318 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

2. 2 E l em en t y ozn ako wan i a.  

Skład: amidoamina, Trietylenotetraamina; dietylenotriamina 

Piktogram(y) wskazujące rodzaj zagrożenia: 

GHS05 GHS07 GHS09 

Hasła ostrzegawcze: 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Zwrot(y) określający(e) rodzaj zagrożenia: 
H314- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H317- Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H410- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  
Zwrot(y) określający(e) środki ostrożności 
Zapobieganie: 

P273: Unikać uwolnienia do środowiska 
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
Reagowanie: 
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę 
pod strumieniem wody/prysznicem. 
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
Usuwanie 
P501: Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanej spalarni 
2. 3 In n e zag r ożen i a  

nie dotyczy 
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SEKC J A 3 :  S k ła d/  i nfor m a cj a o s kł ad ni k ac h  

3. 1 Su bs t an c j e  

nie dotyczy 

3. 2 M i es zan i n y 

Mieszanina pochodnych amin tłuszczowych 
Składniki niebezpieczne: 
Amidy, N-[3-(dimetyloamino)propylo]       CAS: 68650-79-3      WE: 272-047-7      Nr indeksowy:   brak          Zawartość: >50% 
Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008: Skin Corr. 1B, H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1, H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 
H410  
kwasy tłuszczowe, C8-22, produkty reakcji z poli C2-3 alkilenopoliaminami i etanoloaminami       CAS: 84082-48-4        WE: 281-995-0     
Nr indeksowy:   brak       Zawartość: <50% 
Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008: Skin Corr. 1A, H314; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 1 H410 
Dietanoloamina         CAS: 111-42-2       WE: 203-868-0     Nr indeksowy:  603-071-00-1     Zawartość: < 5% 
Nr rejestracji: 01-2119488930-28 
Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008: Acute Tox.4 H302, STOT RE2 H373, Eye Dam.1 H318, Skin Irrit 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412 
Trietylenotetraamina      CAS: 112-24-3     CAS: 203-950-6      Nr indeksowy: 612-059-00-5       Zawartość: < 5% 
Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008: Acute Tox 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1, H317; 
Aquatic Chronic 3 H412 
N,N-dimetylopropano-1,3-diamina       CAS: 203-680-9     WE: 109-55-7     Nr indeksowy:   612-061-00-6       Zawartość: < 5% 
Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008: Acute Tox. 4 H312, H302, Eye Dam. 1 H318, Flam Liq. 3 H226, Skin Corr 1B H314, Skin Sens 1 H317 
Dietylenotriamina          CAS: 111-40-0        WE: 109-55-7       Nr indeksowy:   612-058-00-x       Zawartość: < 1% 
Nr rejestracji: 01-2119473793-27 
Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008: Skin Corr. 1B H314; Skin Sens. 1 H317; Eye Dam. 1 H318, Acute Tox. 4 H302, H312, Acute Tox. 2 H330, 
STOT SE3 H335 

SEKC J A 4 :  Ś ro dk i  p i er wsze j  po mo cy  

4. 1 O p is  ś r od ków p i er ws zej  p omoc y  

Drogi  oddechowe: 

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. 

Oczy: 

Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 min. Natychmiast zapewnić pomoc medyczną. 

Skóra: 

Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież. Usunąć nadmiar produktu. Natychmiast umyć skórę wodą z mydłem i spłukać dużą ilością wody. 
Natychmiast zapewnić pomoc medyczną. Możliwe opóźnione efekty. 
Połknięcie: 

NIE prowokować wymiotów. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. 

4 . 2 N aj w ażn i e js ze os t r e i  op óźn i on e ob j aw y or az  s ku t k i  n ar aż en i a  

Substancja bardzo żrąca, powoduje poważne oparzenia. Wykazuje działanie uczulające. 

4 . 3 W skazan i a d ot ycząc e ws zel k i e j  n at yc h mi as t ow ej  p omoc y l ekars k i e j  i  s zc zeg ól n eg o p os t ęp o wan i a  
z  p os zkod ow an ym  

Stosować leczenie objawowe. 

SEKC J A 5 :  Po st ęp o wa ni e  w przy pa d ku  p ożar u  

5. 1 Śr od k i  g aś n icze  

Odpowiednie środki gaśnicze 

piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze 
Zabronione środki gaśnicze: 

Zwarte strumienie wody. 
5. 2 Szc zeg ól n e zag r ożen i a zw i ąz an e z  su bs t anc j ą lu b  mi es zan i n ą 

Podczas spalania mogą powstać tlenki węgla, tlenki azotu niebezpieczne związki organiczne. 

5 . 3 In f or mac j e d l a  s t r aży p oż ar n ej  

Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w pełną odzież ochronną i aparat oddechowy z niezależnym 
dopływem powietrza. Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. 
Zebrać do oznakowanych pojemników wodę gaśniczą- nie wolno jej usuwać do kanalizacji. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza 
muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. 
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SEKC J A 6 :  Po st ęp o wa ni e  w przy pa d ku  n iez a mi erzo ne go  u wol ni en i a do śr od o wi s ka  

6 . 1  In d yw i d u al n e ś r od k i  os t r ożn ośc i ,  wyp os ażen i e oc h r onn e i  pr oc ed ur y w  s yt u ac j ach  awar y j n yc h  

Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. Stosować środki ochrony indywidualnej patrz Sekcja 8.  

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarządzić 
ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową. 

6. 2 Śr od k i  os t r ożn ośc i  w  zak r es i e oc hr on y ś r od owis ka  

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych. 

6 . 3 Met od y i  mat er i a ł y  zap ob i eg aj ąc e r ozpr zes t r zen i a n i u s i ę  s każen i a i  s łu żąc e d o us u wan i a s każen i a  

Jeżeli to możliwe i bezpieczne zlikwidować lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, zamknąć dopływ cieczy, nieszczelne opakowania umieścić w opakowaniu 
awaryjnym). 
W przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować a zebraną ciecz odpompować.  
Mały wyciek zasypać materiałem chłonnym / np. trociny, piasek/ i zebrać do odpowiednich oznakowanych opakowań. Zanieczyszczoną powierzchnię 
spłukać dużą ilością wody.  
Produkt zanieczyszczony materiałem chłonnym przekazać do zniszczenia.  

6 . 4  O d ni es i en i a d o i nn yc h s ekc j i  

sekcja 8 i 13 

SEKC J A 7 :  Po st ęp o wa ni e  z  s u bst a nc j am i  i  mi e sza n in am i or az  i c h  ma g azy no wa ni e 

7. 1 Śr od k i  os t r ożn ośc i  d ot yc ząc e b ezpi ec zn eg o p os t ęp owan i a  

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać kontaktu substancji ze skórą i oczami, unikać wdychania par. 
Przestrzegać zasad higieny osobistej – myć ręce po zakończeniu pracy; stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8. 
Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. 

7 . 2 W ar un k i  b ezp i ec zn eg o mag az yn o wan i a,  ł ąc zni e z  i n f or mac j am i  d ot yc ząc ym i  ws zel k ich  wzaj emn yc h n i ez g od n ośc i  

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach jednostkowych w suchych i dobrze wentylowanych miejscach. 
Stosować opakowania ze stali kwasoodpornej lub ze stali miękkiej. Reaguje ze stopami miedzi i glinu. 

7 . 3 Szc zeg ól n e zas t os ow an i a końc ow e  

nie dotyczy 

SEKC J A 8 :  K on tro la  n ar aże ni a /  śro dk i  o chr ony  in d y wi du al n ej  

8. 1 P ar amet r y d ot yc ząc e kon t r o l i  

NDS, mg/m3:   9 dla dietanoloaminy              NDSCh, mg/m3:   nie ustalone                                  NDSP, mg/m3:   nie ustalone                      
        4 dla dietylenotriaminy   12 dla dietylenotriaminy       nie ustalone 
        1 dla trietylenotetraaminy    3 dla trietylenotetraaminy       nie ustalone 
wg Dz. Ustaw 2014 poz. 817 

Wartości DNEL i PNEC brak danych 

8. 2 K ont r o l a  n ar ażen i a  

Ochrona dróg oddechowych:    w warunkach tworzenia się par i aerozoli stosować maskę z odpowiednim filtrem 

Ochrona ciała:    kompletna odzież ochronna 

Ochrona rąk:    rękawice ochronne 

Ochrona oczu i twarzy:    szczelne okulary ochronne typu gogle 

Techniczne środki ochronne:      ogólna lub miejscowa wentylacja 

Kontrola narażenia środowiska:    zapobiegać przedostaniu się do wód powierzchniowych i gruntowych 

SEKC J A 9 .  Wł a śc i wo ś ci   f izy czn e i  c he mi cz ne 

9. 1 In f or mac j e n a t em at  p ods t awo wyc h w ł aśc i wośc i  f i z yczn yc h i  c h em iczn ych  

Wygląd:   brązowa ciecz 

Zapach:   słaby 

pH:   11,1 (5g/l, 250C) 

Temperatura wrzenia, 0C:   brak danych 

Temperatura krzepnięcia, 0C:    < -10 

Temperatura zapłonu, 0C:    > 120  

Temperatura samozapłonu, 0C:   brak danych 

Palność ciała stałego, gazu:   nie dotyczy 

Dolna granica wybuchowości, %obj.:   brak danych 

Górna granica wybuchowości, %obj.:   brak danych 
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Właściwości wybuchowe:    nie posiada właściwości wybuchowych 

Właściwości utleniające:   mieszanina nie jest klasyfikowania jako utleniająca 

Prężność par w 200C, Pa:   brak danych 

Gęstość par:    brak danych 

Gęstość w 200C, g/cm3:    0,90-0,93 

Rozpuszczalność w wodzie:    nierozpuszczalny 

Inne rozpuszczalniki:    większość rozpuszczalników organicznych 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda:   brak danych 

Lepkość dynamiczna w 250C, mPa.s :    184 

Temperatura rozkładu, 0C:    brak danych 

Szybkość parowania:    brak danych 

9. 2 In n e in f or mac j e  

brak 

SEKC J A 1 0.  S ta bi ln oś ć i  r e a kty wn oś ć  

10 . 1 R e ak t ywn ość  

Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania. 

10 . 2 S t ab i l n ość  ch em ic zn a 

Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania. 

10 . 3 Moż l i wość  wys t ęp ow an i a n i eb ezp i ec zn ych  r eakc j i  

brak danych 

10 . 4 W aru n ki ,  k t ór yc h n al eż y un i kać  

br ak  d an ych 

10 . 5 Mat er i a ł y  n i ezg od n e 

Silne utleniacze, mocne kwasy, związki halogenoorganiczne 

10 . 6 N i eb ezp i ec zn e pr od u kt y r ozk ł ad u  

Możliwe powstawanie tlenków węgla, tlenków azotu niebezpiecznych organicznych związków. 

SEKC J A 1 1:  I nfo rm a cj e  t ok sy k ol og icz n e  

11 . 1 I n f or mac j e d ot yc ząc e s kut ków t oks yk ol og ic zn yc h  

Toksyczność ostra doustna: 

LD50, mg/kg:  brak danych;  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Ryzyko poparzenia ust, gardła, żołądka. 

Toksyczność ostra dermalna: 

LD50, mg/kg:  brak danych;  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Toksyczność inhalacyjna: 

LC50, mg/m3:   brak danych;  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie drażniące/ żrące: 

Kontakt ze skórą: na podstawie składu klasyfikowany jako żrący, powoduje poważne oparzenia 

Kontakt z oczami: na podstawie składu klasyfikowany jako żrący, powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Działanie uczulające:  

Skóra: na podstawie składu klasyfikowany jako uczulający. 

Układ oddechowy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe na rozrodczość.: 

Mutagenność:  w oparciu o wyniki badań produkt nie jest genotoksyczny 

Kancerogenność:  w oparciu o dostępne dane produkt nie jest kancerogenny 

Działanie szkodliwe na rozrodczość:  w oparciu o dostępne dane produkt nie jest szkodliwy na płodność 
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Działanie toksyczne na narządy docelowe  

pojedyńcze narażenie:   w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
powtarzane narażenie:   w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: 

Bez znaczenia. 

SEKC J A 1 2:  I nfo rm a cj e  e k ol og icz ne 
12 . 1 T oks yczn ość  

Ze względu na skład produkt jest klasyfikowany jako bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne 
zmiany w środowisku wodnym. 

12 . 2 T r wał ość  i  zd ol n ość  d o r ozk ł ad u  

Niełatwo biodegradowalny. 

12 . 3 Z d ol n ość  d o b i oaku mu l ac j i  

brak danych 

12 . 4 Mob i l n ość  w  g l eb i e  

brak danych 

12 . 5 W yn i k i  oc en y w ł aśc i wośc i  P BT  i  vP vB  

brak danych 

12 . 6 I n n e s zkod l i we s kut k i  dz i a ł an i a  

brak danych 

SEKC J A 1 3:  Pos tę po wa ni e z  o dp ad a mi  
13 . 1 Met od y u n i es zkod l i w i an i a od p ad ó w  

Klasyfikacja odpadów:  
Odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach. 
Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien zdefiniować powstały odpad i przypisać 
właściwy kod. 

Postępowanie z odpadowym produktem 

Usuwanie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone 
wymagania. 

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi 

Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z odpadami opakowaniowymi. 

Dodatkowe informacje 

Przy usuwaniu odpadów postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21) wraz z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014, poz. 1923) 
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz.888) wraz z późniejszymi zmianami. 

SEKC J A 1 4:  I nfo rm a cj e do ty cz ąc e t r an sp or t u  

W g ADR:  

14 . 1 N u mer  U N:  2 7 35 

14 . 2 P r aw i d ł ow a n azw a pr zewoz ow a UN:    P ol i am i n y,  c i ek ł e ,  żr ąc e,  i . n . o .  ( Am i d oami n y)  

14 . 3 K l as a zag r ożen i a w  t r ans p orc i e :     8  

K od k l as yf i kac yj n y:     C7 

Nu mer  r ozp ozn awc zy zagr oż en i a:    8 0 

N al ep ka os t r zeg awc za:     8  

14 . 4 Gr u p a p akow an i a:    I I  

14 . 5 Z ag r ożen i a d l a  ś r od o wis ka :  t ak 

14 . 6 S zc zeg ól n e ś r od k i  os t r ożn ośc i  d l a  użyt kown i ków :    n i e  d ot yc zy 

14 . 7 T r ans p or t  l u zem zg od n i e z za ł ąc zn i k i em I I  d o ko n wenc j i  MAR POL  73 /7 8  i  kod eks em IBC :  br ak  d an yc h 
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SEKC J A 1 5:  I nfo rm a cj e  d oty cz ą ce   prze pi s ó w  pr a wny c h  
15 . 1 P rzep is y pr awn e d ot yc ząc e b ezp i ec zeńs t wa,  zdr o w i a i  oc hr on y ś r od o wis ka sp ec yf ic zn e d l a  su bs t anc j i  i  
mi es zan i n y.  
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz.322) wraz z późniejszymi zmianami 
-RMPiPS z dn. 06.06.2014 / Dz. Ustaw 2014 roku, poz.817/  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy 
- Rozporządzenie WE nr 1907/2006 ws. REACH wraz z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późniejszymi zmianami 
15 . 2 Oc en a b ezp i ec zeń s t wa c h em ic zn eg o  
brak danych 

SEKC J A 1 6:  I nn e  i nfo rm a cj e  

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego 
produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa a nie jako gwarancję jego właściwości. Informacje zawarte w Karcie dotyczą 
wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub wystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych 
zastosowaniach. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne 
stosowanie produktu spada na użytkownika. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z 
produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki. 

Źródła danych: 

Karta została opracowana na podstawie karty producenta. 

Zmiany: 

Sekcja 3, 11 

Wykaz zwrotów H: 

H226 Łatwopalna ciecz i pary 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 
H315 Działa drażniąco na skórę 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H330 Wdychanie grozi śmiercią 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane  
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany 
Acute Tox Toksyczność ostra 
Aquatic Acute- Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego- toksyczność ostra 
Aquatic Chronic- Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego- toksyczność przewlekła 
Eye Dam Poważne uszkodzenie oczu 
Flam Liq.- substancja ciekła łatwopalna 
Skin Corr Działanie żrące na skórę 
Skin Irrit Działanie drażniące na skórę 
Skin Sens Działanie uczulające na skórę 
STOT SE Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT naraż. jednor 

Szkolenia: 

Osoby uczestniczące w obrocie substancją niebezpieczną powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny. 

Objaśnienie skrótów i akronimów występujących w karcie charakterystyki 

NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków 
DN(M)EL Poziom niepowodujący zmian 
BCF Współczynnik biokoncentracji 
LD50 Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt 
LC50 Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt 
ECX Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu 
STOT Działania toksycznego na narządy docelowe 
OECD Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju 
LOEC Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt 
NOAEL Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów 
. 
 


