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ICSO
oo KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa.
1.1. Identyfikator produktu.

nazwa wyrobu : EMULSAMINE L60

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Emulgator do emulsji asfaltowych

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

nazwa i adres firmy: ICSO Chemical Production Spétka z o.0., ul. Energetykow 4, 47-225 Kedzierzyn-Kozle
telefon: /077/ 4873199

fax: 1077/ 4873712

Osoba odpowiedzialna: Ewa Andrzejewska, tel. 077 4873181; e-mail: eandrzejewska@icsochp.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego.

Tel. alarmowy: /077/ 4873661

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1272/2008:

Skin Corr 1B H314

Skin Sens 1, H317

Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

2.2 Elementy oznakowania.
Skfad: amidoamina, Trietylenotetraamina; dietylenotriamina

Piktogram(y) wskazujgce rodzaj zagrozenia:

I GHS05 : GHSO07 I GHS09

Hasta ostrzegawcze:
NIEBEZPIECZENSTWO
Zwrot(y) okre$lajacy(e) rodzaj zagrozenia:

H314- Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H317- Moze powodowac reakcje alergiczng skory
H410- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki

Zwrot(y) okre$lajacy(e) srodki ostroznosci
Zapobieganie:

P273: Unika¢ uwolnienia do Srodowiska
P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.
Reagowanie:

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast usunaé/zdja¢ cata zanieczyszczona odziez. Sptukaé skore
pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukac.

P333+P313: W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Usuwanie
P501: Zawartos¢/ pojemnik usuwac do autoryzowanej spalarni

2.3 Inne zagrozenia

nie dotyczy
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SEKCJA 3: Sktad/ informacja o sktadnikach
3.1 Substancje

nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Mieszanina pochodnych amin ttuszczowych

Sktadniki niebezpieczne:

Amidy, N-[3-(dimetyloamino)propylo] CAS: 68650-79-3  WE: 272-047-7  Nr indeksowy: brak Zawartos$¢: >50%

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Skin Corr. 1B, H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1, H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1
H410

kwasy tluszczowe, C8-22, produkty reakcji z poli C2-3 alkilenopoliaminami i etanoloaminami CAS: 84082-48-4 WE: 281-995-0
Nrindeksowy: brak Zawartosé: <50%
Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Skin Corr. 1A, H314; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 1 H410

Dietanoloamina CAS: 111-42-2 WE: 203-868-0  Nrindeksowy: 603-071-00-1 Zawartos$¢: < 5%
Nr rejestracji: 01-2119488930-28
Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Acute Tox.4 H302, STOT RE2 H373, Eye Dam.1 H318, Skin Irrit 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

Trietylenotetraamina  CAS: 112-24-3 CAS: 203-950-6  Nrindeksowy: 612-059-00-5 Zawartosé: < 5%

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Acute Tox 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1, H317;
Aquatic Chronic 3 H412

N,N-dimetylopropano-1,3-diamina CAS: 203-680-9 WE: 109-55-7  Nrindeksowy: 612-061-00-6 Zawartosé: < 5%

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Acute Tox. 4 H312, H302, Eye Dam. 1 H318, Flam Liq. 3 H226, Skin Corr 1B H314, Skin Sens 1 H317
Dietylenotriamina CAS: 111-40-0 WE: 109-55-7 Nr indeksowy: 612-058-00-x Zawartosé: < 1%

Nr rejestracji: 01-2119473793-27

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Skin Corr. 1B H314; Skin Sens. 1 H317; Eye Dam. 1 H318, Acute Tox. 4 H302, H312, Acute Tox. 2 H330,
STOT SE3 H335

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkdéw pierwszej pomocy

Drogi_oddechowe:

Zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza. W przypadku dolegliwosci zapewni¢ pomoc lekarska.

Oczy:

Natychmiast ptuka¢ oczy duzg ilo$cig wody przez co najmniej 15 min. Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczna.

Skoéra:

Zdja¢ natychmiast zanieczyszczong odziez. Usuna¢ nadmiar produktu. Natychmiast umy¢ skére wodg z mydtem i sptuka¢ duzg iloscig wody.
Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczna. Mozliwe op6znione efekty.

Potkniecie:

NIE prowokowaé wymiotéw. Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Substancja bardzo zraca, powoduje powazne oparzenia. Wykazuje dziatanie uczulajace.

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym

Stosowac leczenie objawowe.
SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze

piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze

Zabronione $rodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody.
5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas spalania mogq powstac tlenki wegla, tlenki azotu niebezpieczne zwigzki organiczne.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w petng odziez ochronng i aparat oddechowy z niezaleznym
doptywem powietrza. Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaroéw chemikaliow.

Zebra¢ do oznakowanych pojemnikoéw wode gasniczg- nie wolno jej usuwac do kanalizacji. Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1 Indywidualne $srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ kontaktu produktu ze skoérg i oczami. Stosowac srodki ochrony indywidualnej patrz Sekcja 8.

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarzadzi¢
ewakuacje; wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policje Panstwowa.

6.2 Srodki ostroznoséci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod gruntowych.
6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Jezeli to mozliwe i bezpieczne zlikwidowac¢ lub ograniczyé wyciek (uszczelni¢, zamknaé doptyw cieczy, nieszczelne opakowania umiesci¢ w opakowaniu
awaryjnym).

W przypadku duzego wycieku miejsce gromadzenia si¢ cieczy obwatowac a zebrang ciecz odpompowac.

Maty wyciek zasypa¢ materiatem chtonnym / np. trociny, piasek/ i zebra¢ do odpowiednich oznakowanych opakowan. Zanieczyszczong powierzchnie
sptuka¢ duzg iloscig wody.

Produkt zanieczyszczony materiatem chtonnym przekazac do zniszczenia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

sekcja8i 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznoséci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa. Unikaé kontaktu substancji ze skoérg i oczami, unika¢ wdychania par.
Przestrzega¢ zasad higieny osobistej — my¢ rece po zakonczeniu pracy; stosowaé odziez ochronng zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnos$ci

Przechowywaé w zamknietych opakowaniach jednostkowych w suchych i dobrze wentylowanych miejscach.
Stosowac¢ opakowania ze stali kwasoodpornej lub ze stali migkkiej. Reaguje ze stopami miedzi i glinu.

7.3 Szczegdlne zastosowania koncowe
nie dotyczy
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/ srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

NDS, mg/m3: 9 dla dietanoloaminy NDSCh, mg/m3: nie ustalone NDSP, mg/m3: nie ustalone
4 dla dietylenotriaminy 12 dla dietylenotriaminy nie ustalone
1 dla trietylenotetraaminy 3 dla trietylenotetraaminy nie ustalone

wg Dz. Ustaw 2014 poz. 817
Wartosci DNEL i PNEC brak danych
8.2 Kontrola narazenia

Ochrona drég oddechowych: w warunkach tworzenia sig par i aerozoli stosowa¢ maske z odpowiednim filtrem

Ochrona ciata: kompletna odziez ochronna
Ochrona rgk: rekawice ochronne

Ochrona oczu i twarzy: szczelne okulary ochronne typu gogle

Techniczne $rodki ochronne: ogolna lub miejscowa wentylacja

Kontrola narazenia srodowiska: zapobiega¢ przedostaniu sie do wod powierzchniowych i gruntowych

SEKCJA 9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: brazowa ciecz

Zapach: staby

pH: 11,1 (5g/l, 25°C)

Temperatura wrzenia, °C: brak danych
Temperatura krzepniecia, °c: <-10

Temperatura zaptonu, °c: >120

Temperatura samozaptonu, °C: brak danych
Palnos¢ ciata statego, gazu: nie dotyczy

Dolna granica wybuchowosci, %obj.: brak danych

Gorna granica wybuchowosci, %obj.: brak danych
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Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada wtasciwosci wybuchowych
Wiasciwosci utleniajgce: mieszanina nie jest klasyfikowania jako utleniajaca
Preznosé par w 20°C, Pa: brak danych

Gestos$¢ par:  brak danych

Gestosé w 20°C, g/cm®:  0,90-0,93

Rozpuszczalno$¢ w wodzie:  nierozpuszczalny

Inne rozpuszczalniki:  wiekszos$¢ rozpuszczalnikdow organicznych
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych

Lepko$¢ dynamiczna w 25°C, mPa.s : 184

Temperatura rozktadu, °C: brak danych

Szybkos$¢ parowania: brak danych

9.2 Inne informacje
brak

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos$¢

Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
brak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

brak danych

10.5 Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, mocne kwasy, zwigzki halogenoorganiczne

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Mozliwe powstawanie tlenkéw wegla, tlenkéw azotu niebezpiecznych organicznych zwigzkéw.
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra doustna:

LDso, mg/kg: brak danych;

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Ryzyko poparzenia ust, gardta, zotadka.

Toksycznos¢ ostra dermalna:

LDso, mg/kg: brak danych;
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Toksycznosé inhalacyjna:

LCso, mg/m>: brak danych;
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie drazniagce/ zrace:

Kontakt ze skora; na podstawie sktadu klasyfikowany jako zracy, powoduje powazne oparzenia

Kontakt z oczami: na podstawie sktadu klasyfikowany jako zracy, powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajace:

Skéra: na podstawie sktadu klasyfikowany jako uczulajacy.
Uktad oddechowy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie mutagenne, rakotwoércze i szkodliwe na rozrodczo$é.:

Mutagenno$¢: w oparciu o wyniki badan produkt nie jest genotoksyczny
Kancerogennos$é: w oparciu o dostepne dane produkt nie jest kancerogenny

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢: w oparciu o dostepne dane produkt nie jest szkodliwy na ptodnosé
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

pojedyncze narazenie: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
powtarzane narazenie: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Bez znaczenia.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznos¢

Ze wzgledu na sktad produkt jest klasyfikowany jako bardzo toksyczny dla organizméw wodnych, moze powodowa¢ diugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.

12.2 Trwato$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Nietatwo biodegradowalny.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

brak danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie

brak danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

brak danych
SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Klasyfikacja odpadow:

Odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w obowigzujacych przepisach.

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien zdefiniowa¢ powstaty odpad i przypisa¢
wiasciwy kod.

Postepowanie z odpadowym produktem

Usuwanie odpadowego produktu przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w instalacjach lub urzadzeniach spetniajacych okreslone
wymagania.

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi
Postepowac¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w zakresie postepowania z odpadami opakowaniowymi.
Dodatkowe informacje

Przy usuwaniu odpadéw postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014, poz. 1923)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz.888) wraz z p6zniejszymi zmianami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
Wg ADR:

14.1 Numer UN: 2735

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Poliaminy, ciekte, zrace, i.n.o. (Amidoaminy)
14.3 Klasa zagrozenia w transporcie: 8

Kod klasyfikacyjny: Cc7

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 80

Nalepka ostrzegawcza: 8

14.4 Grupa pakowania: |l

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: tak

14.6 Szczegodlne $rodki ostroznosci dla uzytkownikéw: nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgqcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak danych
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny.

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz.322) wraz z p6zniejszymi zmianami
-RMPIPS z dn. 06.06.2014 / Dz. Ustaw 2014 roku, poz.817/ w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy

- Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 ws. REACH wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EW G i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pdzniejszymi zmianami

15.2 Ocena bezpieczehnstwa chemicznego
brak danych
SEKCJA 16: Inne informacje

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczace tego
produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogdéw bezpieczenstwa a nie jako gwarancje jego wtasciwosci. Informacje zawarte w Karcie dotycza
wytacznie tytutowego produktu i nie moga byé¢ aktualne lub wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych
zastosowaniach. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$é za bezpieczne
stosowanie produktu spada na uzytkownika. Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy majg kontakt z
produktem o zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Zrédta danych:

Karta zostata opracowana na podstawie karty producenta.

Zmiany:
Sekcja 3, 11
Wykaz zwrotéw H:

H226 tatwopalna ciecz i pary

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H315 Dziata draznigco na skore

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercig

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate zmiany

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate zmiany

Acute Tox Toksyczno$¢ ostra

Aquatic Acute- Stwarzajace zagrozenie dla $srodowiska wodnego- toksycznos¢ ostra
Aquatic Chronic- Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego- toksycznos$¢ przewlekta
Eye Dam Powazne uszkodzenie oczu

Flam Lig.- substancja ciekta tatwopalna

Skin Corr Dziatanie zrace na skore

Skin Irrit Dziatanie drazniace na skoére

Skin Sens Dziatanie uczulajace na skore

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor

Szkolenia:
Osoby uczestniczace w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zostaé przeszkolone w zakresie postepowania, bezpieczenstwa i higieny.

Objasnienie skrétow i akroniméw wystepujacych w karcie charakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stgezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPVvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace skutkow

DN(M)EL Poziom niepowodujacy zmian

BCF Wspotczynnik biokoncentraciji

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktorym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
STOT Dziatania toksycznego na narzady docelowe

OECD Organizacja Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju

LOEC Najnizsze stezenie wywotujace dajacy sie zaobserwowaé efekt

NOAEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow



