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    KARTA  CHARAKTERYSTYKI   
SEKC J A 1 :  I d enty f i ka cj a  s ub st an c j i /  mi esz a niny  i  i de nty f i k a cj a prze ds i ęb ior st wa.  

1. 1.  I d en t yf i kat or  pr od u kt u.  

nazwa  wyrobu :  TERAFLUX  E 
1. 2  Is t o t n e z id en t yf i kow an e zas t os owan i a su bs t anc j i  l ub  mi es zan in y or az  zas t os ow an i a od r ad zan e.  

Upłynniacz do asfaltów 

1. 3 D an e d ot ycząc e d os t awc y kar t y  c h ar ak t er ys t yk i .  

nazwa i adres firmy:  IC S O Ch e mi ca l   Pr od uc t i on  S pół k a z  o . o. ,  u l .   En er gety kó w  4,  47 -2 2 5  Kę dz i erzy n- Koź l e 
telefon:  /077/ 4873199 

fax:        /077/ 4873712 
Osoba odpowiedzialna: Ewa Andrzejewska, tel. 077 4873181;  e-mail: eandrzejewska@icsochp.com.pl 

1 . 4 N u mer  t e l ef on u  a l ar mow eg o.  

Tel. alarmowy: /077/ 4873661 

SEKC J A 2 :  I d enty f i ka cj a  za groż eń 

2. 1 K l as yf ikac j a su bs t anc j i  l u b m i es zan i n y.  

Klasyfikacja wg Rozporządzenia WE 1272/2008 

Flam Liq. 2 H225 
Skin Irrit. 2 H315 
Asp. Tox. 1 H304 
STOT SE 3 H336 
Aquatic Chronic 2 H411 

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE 

F, R11, 
Xi, R38,  
Xn, R65 
R67,  
N, R51/53 

2. 2 E l em en t y ozn ako wan i a.  

Zawiera: Izopropanol, niskowrzącą frakcję naftową  

Piktogram(y) wskazujące rodzaj zagrożenia: 

GHS02 GHS 08 GHS07 GHS09 

Hasła ostrzegawcze: 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Zwrot(y) określający(e) rodzaj zagrożenia: 
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary 
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 
H315: Działa drażniąco na skórę 
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
Zwrot(y) określający(e) środki ostrożności 
Zapobieganie: 
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione 
P261: Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy 
P273: Unikać uwolnienia do środowiska 
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
Reagowanie: 

P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem 
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę 
pod strumieniem wody/prysznicem. 
Przechowywanie: 
P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Usuwanie 
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy  
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SEKC J A 3 :  S k ła d/  i nfor m a cj a o s kł ad ni k ac h  

3. 1 Su bs t an c j e  

nie dotyczy 

3. 2 M i es zan i n y 

Mieszanina węglowodorów pochodzących z ropy naftowej, węglowodorów C9 aromatycznych i izopropanolu. 
Składniki szkodliwe:  
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem       CAS: 64742-82-1      WE: 265-185-4       Nr indeksowy: 649-330-00-2     Zawartość: >  80%     
Nr rejestracji: 01-2119490979-12 
Klasyfikacja wg Dyrektywy 67/548/EWG:  F, R11, R67, Xn, R65, Xi, R38, N, R51/53 
Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008: Flam Liquid 2 H225, STOT SE3 H336, Asp.Tox.1 H304, Skin Irrit.2 H315, Aquatic Chronic 2 H411 
Zawartość benzenu (CAS 71-43-2)<0,1%, zawartość toluenu (CAS108-88-3)<3%, zawartość n-heksanu (CAS 110-54-3)<3% 
Węglowodory C9, aromatyczne     CAS: brak danych                WE: 918-668-5           Nr indeksowy: nie dotyczy       Zawartość: <3% 
Nr rejestracji: 01-2119455851-35 
Klasyfikacja wg Dyrektywy 67/548/EWG : R10, Xn, R37, R65, R66, R67, N, R51/53 
Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008: Flam Liquid 3 H226, STOT SE3 H336, H335, Asp.Tox.1 H304; Aquatic Chronic 2 H411, EUH066 
Izopropanol     CAS: 67-63-0     WE: 200-661-7      Nr indeksowy: 603-117-00-0      Zawartość: < 7% 
Numer rejestracji 01-2119457558-25 
Klasyfikacja wg Dyrektywy 67/548/EWG:  F, R11, Xi, R36, R67 
Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008:  Flam. Liquid 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE3 H336 

SEKC J A 4 :  Ś ro dk i  p i er wsze j  po mo cy  

4. 1 O p is  ś r od ków p i er ws zej  p omoc y  

Drogi  oddechowe: 

Zapewnić dopływ świeżego powietrza, zapewnić spokój i ciepło. Osobę nieprzytomną ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, kontrolować i utrzymywać 
drożność dróg oddechowych. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. 

Oczy: 

Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez ok. 15 min. W przypadku wystąpienia podrażnienia zapewnić konsultację lekarską.  
Nie stosować zbyt silnego strumienia wody aby nie uszkodzić rogówki. 

Skóra: 

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną/ nasiąkniętą odzież i obuwie. Zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie wodą z mydłem i spłukać dużą ilością wody. 
W przypadku wystąpienia podrażnienia wskazana konsultacja lekarska. 

Zanieczyszczoną/ nasiąkniętą odzież usunąć w bezpieczne miejsce z dala od źródeł ciepła i zapłonu. 

Połknięcie: 

Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. NIE prowokować wymiotów. W przypadku wystąpienia naturalnych odruchowych wymiotów trzymać 
poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu. 

4 . 2 N aj w ażn i e js ze os t r e i  op óźn i on e ob j aw y or az  s ku t k i  n ar aż en i a  

Może spowodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia objawiającym się przykładowo oskrzelowym zapaleniem płuc. Długotrwałe lub częste 
narażenie może spowodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Powtarzający się kontakt ze skórą może powodować jej 
wysuszanie, złuszczanie oraz pękanie.  

4 . 3  W skazan i a d ot ycząc e ws zel k i e j  n at yc h mi as t ow ej  p omoc y l ekars k i e j  i  s zc z eg ól n eg o p os t ęp o wan i a  
z  p os zkod ow an ym  

Stosować leczenie objawowe i wspomagające. 

SEKC J A 5 :  Po st ęp o wa ni e  w przy pa d ku  p ożar u  

5. 1 Śr od k i  g aś n icze  

Odpowiednie środki gaśnicze 

Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piana, woda- prądy rozproszone lub mgła wodna 

Zabronione środki gaśnicze: 

Zwarte strumienie wody 

Woda może być nieskuteczna- produkt jest nierozpuszczalny w wodzie i lżejszy od powietrza. Rozproszone prądy wody mogą być stosowane do 
chłodzenia pojemników, rozcieńczania wycieków do niepalnych mieszanin, rozpraszania par. 

5 . 2 Szc zeg ól n e zag r ożen i a zw i ąz an e z  su bs t anc j ą lu b  mi es zan i n ą 

Produkt łatwo palny, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, pary cięższe od powietrza. Podczas spalania powstają tlenki węgla. 

5 . 3 In f or mac j e d l a  s t r aży p oż ar n ej  

Pojemniki chłodzić wodą rozpyloną i jeśli jest możliwe usunąć z miejsca narażenia. 
Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w pełną odzież ochronną i aparat oddechowy z niezależnym 
dopływem powietrza. Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. 
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SEKC J A 6 :  Po st ęp o wa ni e  w przy pa d ku  n iez a mi erzo ne go  u wol ni en i a do śr od o wi s ka  

6 . 1  In d yw i d u al n e ś r od k i  os t r ożn ośc i ,  wyp os ażen i e oc h r onn e i  pr oc ed ur y w  s yt u ac j ach  awar y j n yc h  

Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. Stosować środki ochrony indywidualnej patrz Sekcja 8.  

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarządzić 
ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową. 

Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Pary rozcieńczać rozproszonymi 
prądami wody. 

6 . 2  Śr od k i  os t r ożn ośc i  w  zak r es i e oc hr on y ś r od owis ka  

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych. 

6 . 3 Met od y i  mat er i a ł y  zap ob i eg aj ąc e r ozpr zes t r zen i a n i u s i ę  s każen i a i  s łu żąc e d o us u wan i a s każen i a  

Jeżeli to możliwe i bezpieczne zlikwidować lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, zamknąć dopływ cieczy, nieszczelne opakowania umieścić w opakowaniu 
awaryjnym). 
W przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować a zebraną ciecz odpompować. Mały wyciek zasypać materiałem chłonnym  
/ np. trociny, piasek/ i zebrać do odpowiednich oznakowanych opakowań. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. Produkt zanieczyszczony 
materiałem chłonnym przekazać do zniszczenia.  

6 . 4  O d ni es i en i a d o i nn yc h s ekc j i  

sekcja 8 i 13 

SEKC J A 7 :  Po st ęp o wa ni e  z  s u bst a nc j am i  i  mi e sza n in am i or az  i c h  ma g azy no wa ni e 

7. 1 Śr od k i  os t r ożn ośc i  d ot yc ząc e b ezpi ec zn eg o p os t ęp owan i a  

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać kontaktu substancji ze skórą i oczami. 
Przestrzegać zasad higieny osobistej – myć ręce po zakończeniu pracy; stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8. 
Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. 
Chronić opakowania przed nagrzaniem.  
Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym 

7. 2 W ar un k i  b ezp i ec zn eg o mag az yn o wan i a,  ł ąc zni e z  i n f or mac j am i  d ot yc ząc ym i  ws zel k ich  wzaj emn yc h n i ez g od n ośc i  

Magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach jednostkowych lub zbiornikach. Magazynować w miejscach dobrze wentylowanych. Chronić 
przed dostępem wilgoci. Opakowania chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. 

7 . 3 Szc zeg ól n e zas t os ow an i a końc ow e  

brak dostępnych informacji 

SEKC J A 8 :  K on tro la  n ar aże ni a /  śro dk i  o chr ony  in d y wi du al n ej  

8. 1 P ar amet r y d ot yc ząc e kon t r o l i  

NDS, mg/m3:   300 benzyna lakiernicza                      NDSCh, mg/m3:   900 benzyna lakiernicza               NDSP, mg/m3:  nie ustalone 
         900  Izopropanol                                                              1200  Izopropanol                                                  nie ustalone 
wg Rozp.MPiPS, Dz. Ustaw 2014, poz. 817 

Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem: 
DNEL (pracownik, wdychanie, toksyczność ostra): 1100-1300 mg/m3/ 15 min 
DNEL (pracownik, wdychanie, toksyczność przewlekła): 840 mg/m3/ 8godz 
DNEL (konsument, wdychanie, toksyczność ostra): 640-1200 mg/m3/ 15 min 
DNEL (konsument, wdychanie, toksyczność przewlekła): 180 mg/m3/ 24godz 

PNEC woda, osad, gleba, oczyszczalnia ścieków: nie dotyczy 

Węglowodory C9, aromatyczne: 

DNEL (pracownik, skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 25 mg/kg/dzień 
DNEL (pracownik, wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 150 mg/m3 
DNEL (konsument, skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 11 mg/kg/dzień 
DNEL (konsument, spożycie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 11 mg/kg/dzień 
DNEL (konsument, wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 32 mg/m3 

PNEC woda, osad, gleba, oczyszczalnia ścieków: brak danych 

Izopropanol: 

DNEL (pracownik, skóra, toksyczność przewlekła): 888 mg/kg/dzień 
DNEL (pracownik, wdychanie, toksyczność przewlekła): 500 mg/m3 
DNEL (konsument, skóra, toksyczność przewlekła): 319 mg/kg/dzień 
DNEL (konsument, spożycie, toksyczność przewlekła): 26 mg/kg/dzień 
DNEL (konsument, wdychanie, toksyczność przewlekła): 89 mg/m3 

PNEC: 
Słodka woda:  140,9 mg/l 
Woda morska:  140,9 mg/l 
Osad, woda słodka: 552 mg/kg osadu  
Osad, woda morska: 552 mg/kg osadu  
Woda (okresowe uwolnienie) : 10 mg/l 
gleba: 28 mg/kg gleby 
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8. 2 K ont r o l a  n ar ażen i a  

Ochrona dróg oddechowych:    w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem typu A 

Ochrona ciała:    kompletna odzież ochronna 

Ochrona rąk:    rękawice gumowe. 

Ochrona oczu i twarzy:    gogle 

Techniczne środki ochronne:      ogólna lub miejscowa wentylacja 

Kontrola narażenia środowiska:    zapobiegać przedostaniu się do wód powierzchniowych i gruntowych 

SEKC J A 9 .  Wł a śc i wo ś ci   f izy czn e i  c he mi cz ne 

9. 1 In f or mac j e n a t em at  p ods t awo wyc h w ł aśc i wośc i  f i z yczn yc h i  c h em iczn ych 

Wygląd:    jednorodna, bezbarwna lub słabo zabarwiona ciecz 

Zapach:    charakterystyczny, przetworów naftowych 

pH:    4-8 /wyciąg wodny/ 

Temperatura wrzenia, 0C:    ok. 100-180 

Temperatura topnienia, 0C:   < -15 

Temperatura zapłonu, 0C:    < 21 

Temperatura samozapłonu, 0C:    > 220 

Palność ciała stałego, gazu:   nie dotyczy 

Dolna granica wybuchowości, %obj.:    brak danych 

Górna granica wybuchowości, %obj.:   brak danych 

Właściwości wybuchowe:   nie dotyczy 

Właściwości utleniające:    nie dotyczy 

Prężność par w 400C, kPa:    < 5 

Gęstość par:    > 3 

Gęstość w 200C, g/cm3:    ok. 0,8 

Rozpuszczalność w wodzie:    nierozpuszczalny 

Inne rozpuszczalniki:    ksylen, toluen. alkohole 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda:    nie dotyczy 

Lepkość w 400C, mm2/s:  < 1  

9 . 2 In n e in f or mac j e  

brak 

SEKC J A 1 0.  S ta bi ln oś ć i  r e a kty wn oś ć  

10 . 1 R e ak t ywn ość  

Stabilny w normalnych warunkach. 

10 . 2 S t ab i l n ość  ch em ic zn a 

Stabilny w normalnych warunkach. 

10 . 3 Moż l i wość  wys t ęp ow an i a n i eb ezp i ec zn ych  r eakc j i  

Nie są znane 

10 . 4 W aru n ki ,  k t ór yc h n al eż y un i kać  

Unikać źródeł zapłonu i ciepła, wysokiej temperatury, wyładowań elektrostatycznych 

10 . 5 Mat er i a ł y  n i ezg od n e 

Silne utleniacze 

10 . 6 N i eb ezp i ec zn e pr od u kt y r ozk ł ad u  

Nie są znane; podczas spalania powstają tlenki węgla 
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SEKC J A 1 1:  I nfo rm a cj e  t ok sy k ol og icz n e  

11 . 1 I n f or mac j e d ot yc ząc e s kut ków t oks yk ol og ic zn yc h  

Toksyczność ostra doustna:   

LD50, mg/kg:   > 5000 /szczur/ dane dla frakcji naftowej 
       > 2000 dane dla izopropanolu 
        3592 /szczur/ dane dla węglowodorów C9 aromatycznych 
Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Toksyczność ostra dermalna: 

LD50, mg/kg:   > 2000 /królik/ dane dla frakcji naftowej 
       > 2000 dane dla izopropanolu 
       > 3160 /królik/ dane dla węglowodorów C9 aromatycznych 
Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Toksyczność inhalacyjna: 

LC50 /4godz/, mg/m3:   > 5610 /szczur/ dane dla frakcji naftowej 
                     > 6193 /szczur/ dane dla węglowodorów C9 aromatycznych 
Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie drażniące/ żrące: 

Kontakt ze skórą: Powoduje pękanie i łuszczenie się skóry, przy dłuższym lub częstym kontakcie powoduje podrażnienie skóry. Na podstawie składu 
produkt jest klasyfikowany jako drażniący w kontakcie ze skórą. 

Kontakt z oczami: Wysokie stężenie par/mgły lub pryśnięcie do oka może spowodować podrażnienie błon śluzowych- pieczenie, zaczerwienienie, 
łzawienie lub przejściowe podrażnienie oczu. Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie uczulające:  

Skóra: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Układ oddechowy: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe na rozrodczość.: 

Mutagenność:   Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Kancerogenność:   Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie szkodliwe na rozrodczość:   Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie toksyczne na narządy docelowe  

Jednorazowe narażenie: 

- wdychanie: W okresie do kilku godzin pojawia się pobudzenie psychoruchowe, nadmierna wesołość, przyspieszenie pracy serca. Stan ogólny 
przypomina upojenie alkoholowe. W następnej kolejności występują zawroty i bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi, senność. 
- po spożyciu: Mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty, objawy jak przy zatruciu inhalacyjnym. 

Na podstawie składu produkt jest klasyfikowany:  STOT SE 3 H336 

Powtarzane narażenie:   w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: 

W przypadku przedostania się produktu z układu pokarmowego do płuc może dojść do ich poważnego uszkodzenia. Mogą wystąpić zaburzenia 
oddychania, podrażnienie płuc z gorączką i kaszlem; wysokie dawki mogą powodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego. 

SEKC J A 1 2:  I nfo rm a cj e  e k ol og icz ne 
12 . 1 T oks yczn ość  

Na podstawie składu produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 

Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem: 
LC50 /96h/, słodka woda: 8,2 mg/l   Pimephales promelas 
NOEL /14 dni/ słodka woda: 2,6 mg/l   Pimephales promelas 
EC50 /48h/, słodka woda: 4,5 mg/l   Daphnia magna   
NOEC /21 dni/, słodka woda: 2,6 mg/l   Daphnia magna   
EC50 /72h/, słodka woda: 3,1 mg/l   Pseudokirchnerella subcapitata 

Węglowodory C9, aromatyczne: 
EC50 /48h/: 3,2 mg/l   Daphnia magna   
EC50 /72h/: 2,9 mg/l   Pseudokirchnerella subcapitata 
LC50 /96h/: 9,2 mg/l   Oncorhynchus mykiss 

Izopropanol: 

EC50 /48h/: > 100 mg/l   Daphnia magna   
EC50 /72h/: > 100 mg/l   Scenedesmus subspicatus 
LC50 /48h/: > 100 mg/l   Leuciscus idus melanotus 
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12 . 2 T r wał oś ć  i  zd ol n ość  d o r ozk ł ad u  

Produkt właściwie biodegradowalny 

Da ne  d la  Frakcji naftowej:   > 74% po 28 dniach (test CO2) 

12 . 3 Z d ol n ość  d o b i oaku mu l ac j i  

Nie dotyczy 

12 . 4 Mob i l n ość  w  g l eb i e  

Produkt nie powinien przenikać do wód gruntowych. 

12 . 5 W yn i k i  oc en y w ł aśc i wośc i  P BT  i  vP vB 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  

12 . 6 I n n e s zkod l i we s kut k i  dz i a ł an i a  

Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Dopuszczalna zawartość w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi dla 
substancji ropopochodnych: 15ml/l. 

SEKC J A 1 3:  Pos tę po wa ni e z  o dp ad a mi  

13 . 1 Met od y u n i es zkod l i w i an i a od p ad ó w  

Klasyfikacja odpadów:  
Odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach. 
Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien zdefiniować powstały odpad i przypisać 
właściwy kod. 

Postępowanie z odpadowym produktem 

Usuwanie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone 
wymagania. 

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi 

Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z odpadami opakowaniowymi. 

Dodatkowe informacje 

Przy usuwaniu odpadów postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21) wraz z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014, poz. 1923) 
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz.888) wraz z późniejszymi zmianami. 

SEKC J A 1 4:  I nfo rm a cj e do ty cz ąc e t r an sp or t u 
W g AD R:  

14 . 1 N u mer  U N:     UN  1 2 6 8 

14 . 2 P r aw i d ł ow a n azw a pr zewoz ow a UN:    Pr od u k t y n af t owe,  i . n . o .  

14 . 3 K l as a zag r ożen i a  w  t r ans p orc i e :    3  

K od k l as yf i kac yj n y:    F1 

Nu mer  r ozp ozn awc zy zagr oż en i a:     3 3 

N al ep ka os t r zeg awc za:    3  

14 . 4 Gr u p a p akow an i a:     I I  

14 . 5 Z ag r ożen i a d l a  ś r od o wis ka :  s u bs t anc j a zagr aż aj ą c a ś r od owi s ku  

14 . 6 S zc zeg ól n e ś r od k i  os t r ożn ośc i  d l a  użyt kown i ków :  pr zep is  s zc zeg ól n y S 2,  S2 0 

14 . 7 T r ans p or t  l u zem zg od n i e z za ł ąc zn i k i em I I  d o ko n wenc j i  MAR POL  73 /7 8  i  kod eks em IBC :   n i e  d ot yc zy 
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SEKC J A 1 5:  I nfo rm a cj e  d oty cz ą ce   prze pi s ó w  pr a wny c h  

15 . 1 P rzep is y pr awn e d ot yc ząc e b ez p i ec zeńs t wa,  zdr o w i a i  oc hr on y ś r od o wis ka sp ec yf ic zn e d l a  su bs t anc j i  i  
mi es zan i n y.  
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz.322)  
-RMPiPS z dn. 06.06.2014 / Dz. Ustaw 2014 roku, poz.817/  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy 
- Rozporządzenie WE nr 1907/2006 ws. REACH wraz z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 
31.05.2010) 
- Rozporządzenie WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późniejszymi zmianami 

15 . 2 Oc en a b ezp i ec zeń s t wa c h em ic zn eg o  
brak dostępnych danych 

SEKC J A 1 6:  I nn e  i nfo rm a cj e  

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego 
produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa a nie jako gwarancję jego właściwości. Informacje zawarte w Karcie dotyczą 
wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub wystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych 
zastosowaniach. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne 
stosowanie produktu spada na użytkownika. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z 
produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki. 

Źródła danych: 

Karta została opracowana na podstawie własnych informacji i kart charakterystyki na surowce. 

Zmiany: 

Dostosowanie do obowiązujących przepisów, zmiana klasyfikacji 

Wykaz zwrotów R, H: 

R38- działa drażniąco na skórę 
R65- działa szkodliwie może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 
R67- pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 
R51/53- działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
R36- działa drażniąco na oczy 
R10- produkt łatwo palny 
R11- Mieszanina wysoce łatwo palna 
R66- powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry 
R37- działa drażniąco na drogi oddechowe 
H319: Działa drażniąco na oczy 
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H226: Łatwopalna ciecz i pary. 
EUH 066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
Flam Liquid- substancja ciekła łatwopalna 
Skin Irrit Działanie drażniące na skórę 
Asp. Tox- Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Aquatic Chronic- Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego- toksyczność przewlekła 
Eye Irrit.  działanie drażniące na oczy  
STOT SE Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT naraż. jednor. 

Szkolenia: 

Osoby uczestniczące w obrocie produktem powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny. 

Objaśnienie skrótów i akronimów występujących w karcie charakterystyki 

NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków 
DN(M)EL Poziom niepowodujący zmian 
LD50 Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt 
LC50 Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt 
STOT Działania toksycznego na narządy docelowe 
NOEL Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów 
NOAEL: Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 
NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 
LOEC Najniższe stężenie, przy którym obserwuje się zmiany 
 


