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Polimer 

odpadowy
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z
Polimer 

upłynniony
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Stały/granulki Stały/proszek Stop Opary

160 160

otocz. otocz. 200 200

220 220

atm. atm. 5 HOLD

293,0 33,0 326,0 HOLD

0 0 326,0

750-1000

-

750 000

2,5

0 0 0 3,26

1,29-1,5

20-30

0,02

293 33 0

905 2000

500 50

1,92 1

0,22 0,5

100 10,12

100
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Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Przepływ masowy [kg/h]

Temperatura normalna pracy [°C]

Temperatura max dopuszczalna [°C]

Faza ciekła (tak że emulsje)

Ciepło właściwe [kJ/kgK]
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Opis strumienia

Numer strumienia na schemacie PFD

BILANS MASOWO-CIEPLNY

Faza stała

Temperatura destrukcji [°C]

Przepływ masowy [kg/h]

Gęstość [kg/m3]

Polimer (na nanowłókna)

Flukar Sp. z o. o.
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Gęstość [kg/m3]

Faza / stan skupienia

Ciśnienie pracy [barg]

Temperatura min dopuszczalna [°C]

Masa molowa [kg/kmol]

Lepkość [cP]

Entalpia całkowita kJ/hr

Uwagi

Klient:

Lokalizacja:

Masa molowa [kg/kmol]

Przepływ masowy całkowity     [kg/h]

Gęstość [kg/m3]

Faza gazowa / para

Entalpia właściwa kJ/kg

Nanowypełniacz mineralny

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Polimer odpadowy (do asfaltu modyfikowanego)

Powietrze

Opary (produkty destrukcji/krakingu)

Skład masowy %

Przepływ masowy [kg/h]

Woda

Gęstość usypowa [kg/m3]

Asflat

Ciepło właściwe [kJ/kgK]

Emulgator organiczny

Rozpuszczalnik organiczny

Dodatek chemiczny (do emulsji)

Kwas

Lepkość [cP]

Ciepło właściwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]
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Asfalt bazowy 
rozładunek
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y
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komory 
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Ekspedycja

Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Opary Ciecz

160 160 180 180 180 180 180 180

180 180 200 200 200 200 200 200

200 200 220 220 220 220 220 220

5 6 6 6 5 4 0,01 7

30 000,0 2 933,0 2 933,0 2 933,0 3259,0 1300 13 30000

30000 2933,0 2933,0 2933,0 3259,0 1300 30000

930 920 900 900 900 900 900

50-300 50-300 10-100 10-100 50-500 50-500 50-500

2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

13

1,29-1,5

20-30

0,02

100,0 100,0 100,0 100,0 90,0 90,0 90,0

1,0 1,0 1,0

100,0

9,0 9,0 9,0
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Skład masowy %
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Przewodnictwo cieplne [W/mK]
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Faza gazowa / para
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Masa molowa [kg/kmol]
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Entalpia całkowita kJ/hr

Faza ciekła (tak że emulsje)
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Temperatura max dopuszczalna [°C]
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Entalpia właściwa kJ/kg
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Temperatura min dopuszczalna [°C]
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Numer strumienia na schemacie PFD
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Klient: Flukar Sp. z o. o.

BILANS MASOWO-CIEPLNY Lokalizacja:

Opis strumienia

Temperatura normalna pracy [°C]

Ciśnienie pracy [barg]
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2B-01 2B-02 2B-03 2B-04 2B-05 2B-06 2B-07 2B-08 2B-09 2B-10

Polimer na 
nanowłókna

Roztwór 
polimeru

Nanowłókna 
polimeru

Woda 
procesowa

Rozpuszczalni
k polimeru

Emulgator 
kationowy

Kwas orto-
fosorowy

85%

Roztwór 
wodny I

Roztwór 
wodny I

Opary 
rozpuszczalnik

a
Stały/granulki Ciecz Nanowłókna Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Para

20 70-100 20 20 20 20 20 40 40 40

atm. atm. 1 2,5 3 7 4 0,1 3 0

0,2 2,0 0,2 657,8 1,8 30 12 700 700 1,8

0 2 0 657,8 1,8 30 12 699,8 699,8

900 1000 1200 900 1710 1008 1008

18,0 46,0 75,0 98,0 21,8 23,1

0,5 1,0 1,6 200 51,6 10,4 11,3

2,5 4,2 2,5 2,5 2,5 4,1 4,1

0,12 0,6 0,12 0,15 0,60 0,58 0,58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8

1,2

46,03

0,02

1

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0,2

1050 1050

300 300

1,34 1,34

0,16 0,16

100,00 10,00 100,00 0,03 0,03

100,00 63,55 95,06 95,06

100,00 4,29 4,29

90,00 100,00 100,00

36,45 0,62 0,62

Emulgator organiczny

Rozpuszczalnik organiczny

Kwas

Uwagi

Opary (produkty destrukcji/krakingu)

Polimer odpadowy (do asfaltu modyfikowanego)

Dodatek chemiczny (do emulsji)

Polimer (na nanowłókna)

Woda

Nanowypełniacz mineralny

Powietrze

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Skład masowy %

Asflat

Przepływ masowy [kg/h]

Gęstość [kg/m3]

Gęstość usypowa [kg/m3]

Ciepło właściwe [kJ/kgK]

Ciepło właściwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Faza stała

Przepływ masowy [kg/h]

Gęstość [kg/m3]

Masa molowa [kg/kmol]

Lepkość [cP]

Ciepło właściwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Faza gazowa / para

Przepływ masowy [kg/h]

Gęstość [kg/m3]

Masa molowa [kg/kmol]

Lepkość [cP]
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Entalpia całkowita kJ/hr

Faza ciekła (tak że emulsje)

Temperatura max dopuszczalna [°C]

Temperatura destrukcji [°C]

Ciśnienie pracy [barg]

Przepływ masowy całkowity     [kg/h]

Opis strumienia

Faza / stan skupienia

Temperatura min dopuszczalna [°C]

Temperatura normalna pracy [°C]
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Klient:

BILANS MASOWO-CIEPLNY Lokalizacja:

Numer strumienia na schemacie PFD

Flukar Sp. z o. o.
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11.2016
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3A-01 3A-02 3A-03 3A-04 3A-05 3A-06 3A-07 3A-08

Roztwór 
wodny II

Roztwór 
wodny II

Upłynniacz*
Emulsja 

magazyn z 
komory

Emulsja 
ekspedycja 

ssanie

Emulsja 
ekspedycja 
tłoczenie

Ciecz Ciecz Ciecz Emulsja Emulsja Emulsja

40 40

40 40 20 80 55 55

75 75

0,1 3 1,5 5 0 9

700,0 700,0 40,0 2 000,0 30 000,0 30 000,0

699,8 699,8 40,0 2000,0 30000,0 30000,0

1008 1008 800 900-1000 900-1000 900-1000

23,1 23,1 75,0 n.d. n.d. n.d.

11,3 11,3 0,8 1-1000 1-1000 1-1000

4,1 4,1 2,5 2,9 2,9 2,9

0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3

0 0 0 0 0 0

1

0,2 0,2 0 0 0 0

58,50 58,50 58,50

0,03 0,03 0,01 0,01 0,01

95,06 95,06 33,27 33,27 33,27

0,66 0,66 0,66

5,84 5,84 5,84

100,00 0,00 0,00 0,00

4,29 4,29 1,50 1,50 1,50

0,62 0,62 0,22 0,22 0,22

*Sezonowo

BILUS MASOWO-CIEPLNY Lokalizacja:

Opis strumienia

Temperatura min dopuszczalna [°C]
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Klient:

Temperatura normalna pracy [°C]

Numer strumienia na schemacie PFD

Faza / stan skupienia

Entalpia całkowita kJ/hr

Temperatura max dopuszczalna [°C]

Temperatura destrukcji [°C]

Ciśnienie pracy [barg]

Przepływ masowy całkowity     [kg/h]

Entalpia właściwa kJ/kg

Lepkość [cP]

Faza ciekła (tak że emulsje)

Przepływ masowy [kg/h]

Gęstość [kg/m3]

Ciepło właściwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Gęstość [kg/m3]

Masa molowa [kg/kmol]

Masa molowa [kg/kmol]

Lepkość [cP]

Ciepło właściwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Gęstość usypowa [kg/m3]

Ciepło właściwe [kJ/kgK]

Asflat

Nanowypełniacz mineralny

Polimer (na nanowłókna)

Woda

Faza stała

11.2016

Skład masowy %

Przepływ masowy [kg/h]

Gęstość [kg/m3]
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Faza gazowa / para

Przepływ masowy [kg/h]

Powietrze

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Flukar Sp. z o. o.

Polimer odpadowy (do asfaltu modyfikowanego)

Opary (produkty destrukcji/krakingu)

Uwagi

Rozpuszczalnik organiczny

Kwas

Dodatek chemiczny (do emulsji)

Emulgator organiczny


