karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE 5”’”

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.

numer artykutu: T179 data sporzadzenia: 26.08.2015
Wersja: 1.0 pl

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

spotki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Kwas octowy
Numer artykutu T179
Numer rejestraciji (REACH) nie istotne (mieszanina)

12 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjna

13 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Niemcy

Telefon: +49 (0) 721 -56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de
Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za karte : Department Health, Safety and Environment
charakterystyki
e-mail (kompetentna osoba) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Numer telefonu alarmowego

Stuzba powiadamianych w nagtych przypadkach Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zg. z GHS

Klasa zagrozenia Klasa i kategoria za- Zwrot
grozenia wskazuja-
cy rodzaj
zagroze-
nia
2.6 ciecze tatwopalne (Flam. Lig. 3) H226
2.16 powoduje korozje metali (Met. Corr. 1) H290
3.2 dziatanie zrace/podrazniajace na skore (Skin Corr. 1A) H314
3.3 powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy (Eye Dam. 1) H318
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.

numer artykutu: T179

2.2

Uwagi
Petny tekst zwrotow H: zob. SEKCJA 16.

Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hastlo Niebezpieczenstwo
ostrzegawcze

Piktogramy

@E@

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.
H290 Moze powodowac korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - zapobieganie

P210 Przechowywaé z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych Zrodet zaptonu. Nie pali€.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - reagowanie

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdja¢ cata
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Kontynuowac ptukanie.
P310 Natychmiast skontaktowac¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Niebezpieczne sktadniki do oznakowania: kwas octowy

Oznakowanie opakowan, ktorych zawartos¢ nie przekracza 125 ml
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Symbol(-e
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjaé cata zanieczyszczong odziez. Sptukaé
skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Kontynuowac ptukanie.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

zawiera: Kwas octowy

Polska (pl) Strona2/16



karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.
numer artykutu: T179

2.3  Inne zagrozenia
Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.2 Mieszaniny

Opis mieszanki
Sktad/informacja o sktadnikach.

Nazwa substanciji Identyfikator wt% Klasyfikacja zg. z Piktogramy

1272/2008/WE

kwas octowy Nr. CAS >96 Flam. Liq. 3/ H226
64-19-7 Met. Corr. 1/ H290 @
Skin Corr. 1A/ H314

Nr. WE
200-580-7

Nr. indeksowy
607-002-00-6

Nr. rej. REACH
01-2119475328-30-
XXXX

Uwagi
Petny tekst skrotow: zob. SEKCJA 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

41 Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogolne
Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Samoochrona udzielajgcych pierwszej pomocy.

Po narazeniu przez drogi oddechowe

Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego od-
dychania. W razie trudnosci w oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowa¢ sztuczne oddychanie.
Konieczna opieka lekarska.

Po kontakcie ze skoéra

Zanieczyszczong skoére natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody. Konieczna jest natychmiastowa pomoc me-
dyczna, tak aby nie doprowadzi¢ do przewlektego i ciezkiego gojenia sie ran.

Po kontakcie z oczami

W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac¢ przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece
biezacag wodg i zasiegnaé porady lekarza. Chroni¢ nieuszkodzone oko.
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karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE ﬁ”’”

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.
numer artykutu: T179

Po narazeniu przez przewod pokarmowy

Natychmiast wyptukac usta i wypi¢ duza ilosé wody. W przypadku potkniecia potkniecia istnieje niebezpie-
czenstwo perforacji przewodu pokarmowego i zotgdka (silne dziatanie zrace). NIE wywotywaé wymiotow.
Natychmiast wezwac lekarza.

42  Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Dziatanie draznigce, Dziatanie zrace, Dolegliwosci zotadkowo-jelitowe, Kurcze, Nudnoéci, Wymioty,
Dusznos¢, Omdlenie, Perforacja zotadka, Moze spowodowac utrate wzroku, Obrzek ptuc, Ryzyko powaznego
uszkodzenia oczu

43 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

51  Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia
rozpylona woda, piana, suchy proszek gasniczy, dwutlenek wegla (CO2)

Niewtasciwe srodki gasnicze
silny strumien wody

5.2  Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Palny. Oary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.

Produkty spalania stwarzajace zagrozenie
Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne spaliny zawierajgce tlenek wegla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Opary sa ciezsze od powietrza. Gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkéw ostroz-
nosci. Nosi¢ autonomiczny aparat oddechowy. Nalezy nosié¢ specjalistyczng odziez ochronng przeciwko zagro-
zeniom chemicznym.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

Srodowiska
6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Unikaé zanieczyszczenia skéry i oczu. Nie wdychaé pary/rozpylonej cieczy. Unikanie zrédta zaptonu.
Noszenie odpowiedniego sprzetu ochronnego (w tym osobiste wyposazenie ochronne, o ktérych mowa w sek-
cji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skazeniu skory, oczu lub odziezy.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegaé przedostaniu sie do kanalizacji, woéd powierzchniowych i gruntowych. Wtasciwosci wybuchowe.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji.
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karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE ﬁ”’”

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.

numer artykutu: T179

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Nalezy zebraé przy pomocy materiatow wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy).

Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem

Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.

Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne:
zob.sekcja 8. Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

74

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowacé wyciag (laboratorium). Zachowac ostrozno$¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.
Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyscic.

» Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pylu

@Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

Przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci zapobiegajace statycznemu roztadowaniu.

Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy

Nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. My¢ rece przed przerwami w pracy i na jej zakoncze-
nie.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac wytacznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Niezgodne substancje lub mieszaniny

Obserwowac zgodno$¢ przechowywania.

Uwzglednienie innych zalecen

Uziemi¢/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.

« Wymagania dotyczace wentylacji

Stosowacé ogdine i miejscowe wietrzenie.

» Odpowienio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania
Zalecana temperatura przechowywania: 18 - 25 °C.

Szczegolne zastosowanie(a) koncowe

Nie istniejg zadne informacije.
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.

numer artykutu: T179

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1

8.2

Parametry dotyczgce kontroli

Krajowe dopuszczalne wartosci

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w sSrodowisku
pracy)

Nazwa czynnika Nr. CAS Adnota- Identyfika- NDS NDSCh Zrédto
cja tor 8godz. [mg/m?]
[mg/m?]
EU kwas octowy 64-19-7 IOELV 25 91/322/EWG
PL kwas octowy 64-19-7 NDS 25 50 Dz.U.-2013
Adnotacja

NDS 8godz. Srednia wazona czasu (dopuszczalne dtugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu
podstawowego réwnego osiem godzin, jako czasowa $rednia wazona

NDSCh Dopuszczalna warto$c krotkotrwatego narazenia: wartos¢ dopuszczalna, powyzej kiorej narazenie nie powinno mie¢
miejsca, a ktdéra dotyczy 15-minutowego okresu, jezeli nie postanowiono inaczej

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe

« istotne DNEL skiadnikow mieszaniny

Nazwa substancji Nr. Punkt Poziom pro- Cel ochrony, Uzywane w Czas narazenia
(07,15 konco- gowy droga narazenia
kwas octowy 64-19-7 DNEL 25 mg/m?® cztowiek, przez pracownik ostre - skutki lokalne
drogi oddechowe (przemyst)
kwas octowy 64-19-7 DNEL 25 mg/m?® cztowiek, przez pracownik przewlekte - skutki
drogi oddechowe (przemyst) lokalne

« istotne PNEC skladnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Punkt Poziom progo- = Kompartament Czas narazenia
koncowy wy srodowiska
kwas octowy 64-19-7 PNEC 1,136 mg/cm?® osad morski ciagta
kwas octowy 64-19-7 PNEC 0,3058 mg/cm?® woda morska ciagta
kwas octowy 64-19-7 PNEC 30,58 mg/cm?® powietrze ciagta
kwas octowy 64-19-7 PNEC 11,36 mg/cm® osad stodkowodny ciagta
kwas octowy 64-19-7 PNEC 3,058 mg/cm?® woda stodka ciagta
kwas octowy 64-19-7 PNEC 85 mg/cm?® instalacja ciagta
oczyszczania
$ciekdéw (STP)

Kontrola narazenia

Polska (pl) Strona 6/ 16



karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.

numer artykutu: T179

Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualny sprzet ochronny)

00

Ochrona oczu/twarzy

Stosowac¢ gogle bezpieczenstwa z ostonami bocznymi. Stosowa¢ ochrone twarzy.

Ochrona skoéry

« ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN 374.
Przed uzyciem sprawdzié¢ szczelno$¢/nieprzemakalnosé. Do szczegolnych celéw, zaleca sie sprawdzenie od-
pornosci na chemikalia rekawic ochronnych wymienionych powyzej oraz dostawcy tych rekawic.

» rodzaj materiatu
Kauczuk butylowy

* grubos¢ materiatu
0,7mm.

» czas wytrzymatosci materiatu, z ktérego sa wykonane rekawice

> 480 minut (poziom przenikania: 6)

« inne srodki ochrony

Wzig¢ czas odpoczynku, w celu regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy

ochronne).

Ochrona drog oddechowych

Ochrona drog oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli, mgiet. Typ: B-P2 (filtropochtaniacze do

kwasnych gazéw i czastek, kod koloru: Szary/Biaty).

Przestrzegac¢ ograniczen czasowych noszenia odziezy zgodnie z Rozporzadzeniem o substancjach niebez-
piecznych oraz zasad stosowania aparatow oddechowych (BRG 190).

Kontrola narazenia srodowiska

Zapobiegaé przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Prog zapachu

Inne parametry fizyczne i chemiczne
wartos¢ pH

Temperatura topnienia/krzepnigcia

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

ciekty (ptyn)
bezbarwny
ktujacy
0,2-100,1 ppm

2,5w 50 9/, woda przy 20 °C
17 °C
117 °C

Polska (pl)
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.
numer artykutu: T179

Temperatura zaptonu 39 °C (c.c)
Szybkos$¢ parowania brak danych
Palnosé (ciata statego, gazu) nie istotne (ptyn)

Granica wybuchowosci

» dolna granica wybuchowosci (DGW) 4 vol%
* gérna granica wybuchowosci (LEU) 17 vol%
Granice wybuchowos$ci chmur pytowych nie istotne

9.2

Preznos¢ par
Gestosé

Gestosé par
Gestos¢ nasypowa
Gestos¢ wzgledna

Rozpuszczalno$é(-ci)

Rozpuszczalno$¢ w wodzie

Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda (log KOW)
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢

* lepkos$¢ dynamiczna
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

Inne informacje

Nie ma dodatkowych informacji.

16 Pa przy 20 °C

1,05 Yo

Informacja nie jest dostepna.
Nie ma zastosowania

Informacja nt. tej wtasciwosci nie jest dostepna.

1.000 9/, przy 25 °C, rozpuszczalne w kazdej propor-
cji

-0,17 (exp. Lit.)

485 °C

brak danych

1,2mPasprzy 20 °C
nie klasyfikuje sie jako materiat wybuchowy

zadne

Polska (pl)
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karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE 5’”"’

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.

numer artykutu: T179

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1

10.6

Reaktywnosé

Przy podgrzewaniu: Oary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa, ryzyko zapalenia, powoduje
korozje metali

Stabilnosé chemiczna

Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod prze-
widywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postgpowania z nim.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Gwattowne reakcje z: Alkohole, Aldehyddw, Alkaliczny hydrotlenek, Amina, Mocne zasady, Kwas azotowy,
Nadtlenki, Silny utleniacz,
=> Wiasciwosci wybuchowe

Warunki, ktorych nalezy unikaé
Przechowywac z dala od Zrodet ciepta.
Materiaty niezgodne

inny metale

Niebezpieczne produkty rozktadu
Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Ta mieszanina nie spetnia kryteriow klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem nr 1272/2008/WE.

Toksycznos$¢ ostra

» Toksycznosé ostra skladnikow mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Droga nara-  Punkt kon- Wartos¢é
Zenia cowy

kwas octowy 64-19-7 droga LC10 11,4 M9//4h szczur

oddechowa: wedrowny
para

kwas octowy 64-19-7 droga LD50 3310 MYyq szczur
pokarmowa wedrowny

kwas octowy 64-19-7 po naniesieniu LD50 1060 Mg krélik
na skére europejski

Dziatania zrace/podrazniajace

Powoduje powazne oparzenia.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE 5’”"’

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.

numer artykutu: T179

Dziatanie uczulajace na skore lub drogi oddechowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajaca uczulajgco na drogi oddechowe lub skore.
Podsumowanie oceny wiasciwosci CMR

Nie klasyfikuje sie jako dziatajagcy mutagennie na komorki rozrodcze, rakotworczy, ani jako dziatajacy toksycz-
nie na rozrodczo$¢

« Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Nie klasyfikuje sie jako dziatajaca toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).
» Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne

Nie klasyfikuje sie jako dziatajacg toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).
Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie spowodowane aspiracja.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

* W przypadku potkniecia

W przypadku potkniecia potknigcia istnieje niebezpieczernstwo perforacji przewodu pokarmowego i zotagdka
(silne dziatanie zrace), dolegliwosci zotgdkowo-jelitowe, nudnosci, wymioty, Kurcze

¢ W przypadku dostania sie do oczu

powoduje oparzenia, Powoduje powazne uszkodzenie oczu, moze spowodowac utrate wzroku

* W przypadku dostania sie do drég oddechowych

dziata zraco na drogi oddechowe, kaszel, Dusznos¢, obrzek ptuc

* W przypadku dostania sie na skore

powoduje powazne oparzenia, opoznia gojenie sie ran

Inne informacje

Inne szkodliwe skutki dziatania: Zapa$¢ krazenia. NiewydolnoS¢ nerek.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

121

Toksycznos$é
zgodnie z 1272/2008/WE: Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie dla $rodowiska wodnego.

Toksycznos$é dla sSrodowiska wodnego (ostra)

Toksycznos$¢ dla sSrodowiska wodnego (ostra) sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substanciji Nr. CAS Punkt koncowy Wartos¢é Gatunek Czas naraze-
nia
kwas octowy 64-19-7 LC50 75 M9, okon 96 godziny
btekitnoskrzeli
(Lepomis
macrochirus)
kwas octowy 64-19-7 EC50 44,39 M9, dafnia magna 48 godziny
kwas octowy 64-19-7 ErC50 82,07 M9, alga 48 godziny
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.
numer artykutu: T179

Toksycznos$¢ dla srodowiska wodnego (przewlekia)

Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego (przewlekta) sktadnikow mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Punkt koncowy Wartos¢é Gatunek Czas naraze-
nia
kwas octowy 64-19-7 ErC50 0,08™M9, alga 24 h
kwas octowy 64-19-7 EC50 4,51 M9, alga 24h

12.2 Proces rozkiadu
880 MY/, przy 5d

Proces Tempo degradaciji

biotyczny/abiotyczny 99 % 30d

Rozktad skitadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Proces Tempo degradaciji

kwas octowy 64-19-7 biotyczny/abiotyczny 99 % 30d

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Gromadzi sig nieznacznie w organizmach.

n-oktanol/woda (log KOW) -0,17

Zdolnos$¢ do bioakumulacji skladnikéw mieszaniny

Nazwa substancji BOD5/COD

kwas octowy 64-19-7 3,16 -0,17

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dane nie sg dostepne.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Dane nie sg dostepne.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Lekko szkodliwy dla wody.
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karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE ﬁ”’”

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.
numer artykutu: T179

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt i opakowanie usuwac¢ jako odpad niebezpieczny. Zawarto$¢/pojemnik usuwaé zgodnie z miejscowy-
mi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.

Odprowadzanie sciekow - istotne informacje
Nie wprowadza¢ do kanalizaciji.

Przetwarzanie odpadow z pojemnikéw/opakowan
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogg by¢ stosowane (np. Wg. ADR).
13.2 Odpowiednie przepisy dotyczace odpadow

Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczen odpadkéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z roz-
porzadzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadkéw specyficznie dla branzy i procesu.

13.3 Uwagi

Odpady powinny by¢ rozdzielone na kategorie, ktére moga by¢ traktowane oddzielnie przez miejscowe lub
krajowe zaktady utylizacji odpadow. Prosze wziaé pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1  Numer UN (numer ONZ) 2789
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN KWAS OCTOWY, LODOWATY
Niebezpieczne sktadniki Kwas octowy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa 8 (materiaty zrace)
144 Grupa opakowaniowa Il (substancje o érednim ryzyku)
14.5 Zagrozenia dla $rodowiska zadne (nie stanowi zagrozenia dla érodowiska, zgodnie z przepi-

sami dotyczacymi towaréw niebezpiecznych)
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Przepisy dot. towaréw niebezpiecznych (ADR) powinny by¢ przestrzegane na terenie zaktadu.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Informacje dla kazdego z przepisow modelowych ONZ

» Transport towaroéw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srodlagdowym
(ADR/RID/ADN)

Numer UN (numer ONZ) 2789

Prawidtowa nazwa przewozowa KWAS OCTOWY, LODOWATY

Zapisy w dokumencie przewozowym UN2789, KWAS OCTOWY, LODOWATY, mieszani-
na, 8 (3), Il, (D/E)

Klasa 8

Kod klasyfikacji CF1

Grupa opakowaniowa Il

Polska (pl) Strona 12/ 16



karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.
numer artykutu: T179

Etykieta(-y) niebezpieczenstwa 8+3

llosci wytaczone (EQ) E2
llosci ograniczone (LQ) 1L
Kategoria transportowa (KT) 2
Kod ograniczen przewozu przez tunele D/E
Numer rozpoznawczy zagrozenia 83

» Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG)

Numer UN (numer ONZ) 2789

Prawidtowa nazwa przewozowa ACETIC ACID, GLACIAL

Dane w deklaracji nadawcy UN2789, KWAS OCTOWY, LODOWATY, mieszani-
na, 8 (3), Il, 39°C c.c.

Klasa 8

Zagrozenie(-a) dodatkowe 3

Grupa opakowaniowa Il

Etykieta(-y) niebezpieczenstwa 8+3

<\

Przepisy szczegobine (PS) -

lloci wytaczone (EQ) E2

llosci ograniczone (LQ) 1L

EmS F-E, S-C
Kategoria pakowania A

Grupa segregacii 1 - Kwasy
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karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE g’”"’

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.
numer artykutu: T179

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

* Rozporzadzenie 649/2012/UE dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow (PIC)
Zaden z czynnikow nie jest wymieniony.

* Rozporzadzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa
Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

» Rozporzadzenie 2010/75/WE dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych (POP)
Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

* Ograniczenia zgodnie z REACH, zalacznik XVII

Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

* Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatacznik XIV)
Zaden z czynnik6w nie jest wymieniony.

* Dyrektywa Seveso

96/82/WE (Seveso Il)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagro- llos¢ progowa (w tonach) Notatki
zenia
6 produkt tatwopalny 5.000 50.000 22)
Adnotacja
22) tatwo palne ciecze: substancje i preparaty o temperaturze zaptonu réwnej lub przekraczajacej 21 °C albo nizszej lub

réwnej 55 °C (oznaczenie ryzyka R 10), podtrzymujace spalanie

2012/18/UE (Seveso lll)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroze- llos¢ progowa (w tonach) wiazaca sie z Notat-
nia zastosowaniem wymogow dotyczacych ki
zaktadow o zwiekszonym i o duzym ryzy-
ku
P5c | ciecze tatwopalne (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)
Adnotacja

51) Ciecze tatwopalne, kategoria 2 lub 3, nieobjete P5a i P5b

» Ograniczenia emisji lotnych zwiazkéw organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalnikow
organicznych w niektorych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdow
(Dyrektywa Deco-Paint 2004/42/WE)

Zawarto$¢ LZO 95 %
* Dyrektywa w sprawie emisji przemystowych (LZO, 2010/75/UE)

Zawarto$é LZO 95 %
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.

numer artykutu: T179

15.2

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Zatacznik Il

Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczen (PRTR)

Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiajaca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
Zaden z czynnikdw nie jest wymieniony.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy

Skr. Opisy uzytych skréotow

91/322/EWG Dyrektywa Komisji w sprawie ustanowienia indykatywnych wartosci granicznych w wykonaniu dyrektywy Rady
80/1107/EWG

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
(umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych drogami srodladowymi)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa europejska
dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych)

BCF BioConcentration Factor (Wspdtczynnik Biokoncentraciji)

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

CMR Rakotwérczy, Mutagennny lub dziatajacy szkodliwie na Rozrodczos¢

COD Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujgcy zmian)

Dz.U. - 2013 Szkiz: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)

Flam. Liq. tatwopalna ciecz

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany System
Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (miedzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpiecznych)

log KOW n-oktanol/woda

LZO lotne zwigzki organiczne

Met. Corr. powoduje korozje metali

nr. indeksowy | numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w czesci 3 zatacznika VI do rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008

nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest zrédtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substancji
dostepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)

PBT Trwaty, Wykazujacy Zdolno$¢ do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku)
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karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN® =295,9 %, p.a.
numer artykutu: T179

Skr. Opisy uzytych skréotow

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolen i
Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliéw)

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)

Skin Corr. dziata zraco na skore

Skin Irrit. dziata draznigco na skore

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulaciji)

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP,GHS UE)

Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H226 tatwopalna ciecz i pary

H290 moze powodowacé korozje metali

H314 powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H318 powoduje powazne uszkodzenie oczu

Zastrzezenie

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacije powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu $rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transpor-
tu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzo-
ny z innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sa przenosne nie bez pozwolenia na
w ten sposdb sporzadzony nowy materiat.
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