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ICSO
oo KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa.
1.1. Identyfikator produktu.

nazwa wyrobu: TERAFLUX E

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Uptynniacz do asfaltéw

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

nazwa i adres firmy: ICSO Chemical Production Spétka z o.0., ul. Energetykéow 4, 47-225 Kedzierzyn-Kozle
telefon: /077/ 4873199

fax: 1077/ 4873712

Osoba odpowiedzialna: Ewa Andrzejewska, tel. 077 4873181; e-mail: eandrzejewska@icsochp.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego.

Tel. alarmowy: /077/ 4873661

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Klasyfikacja wg Rozporzadzenia WE 1272/2008

Flam Lig. 2 H225

Skin Irrit. 2 H315

Asp. Tox. 1 H304

STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 2 H411

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE

F, R11,
Xi, R38,
Xn, R65
R67,

N, R51/53

2.2 Elementy oznakowania.
Zawiera: |zopropanol, niskowrzaca frakcje naftowg

Piktogram(y) wskazujgce rodzaj zagrozenia:

: GHS02 I GHS 08 : GHSO07 I GHS09

Hasta ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZENSTWO
Zwrot(y) okre$lajacy(e) rodzaj zagrozenia:

H225: Wysoce fatwopalna ciecz i pary

H304: Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig
H315: Dziata draznigco na skére

H336: Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H411: Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Zwrot(y) okre$lajacy(e) srodki ostroznosci

Zapobieganie:

P210: Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni. Palenie wzbronione
P261: Unika¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy

P273: Unika¢ uwolnienia do Srodowiska

P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Reagowanie:
P301+P310: W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast usunaé/zdja¢ cata zanieczyszczong odziez. Sptukaé skore
pod strumieniem wody/prysznicem.

Przechowywanie:

P403+P233: Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Usuwanie

P501: Zawarto$é/pojemnik usuwaé¢ do upowaznionego odbiorcy
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SEKCJA 3: Sktad/ informacja o sktadnikach
3.1 Substancje

nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Mieszanina weglowodoréw pochodzacych z ropy naftowej, weglowodoréw C9 aromatycznych i izopropanolu.

Skfadniki szkodliwe:

Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem CAS: 64742-82-1  WE: 265-185-4 Nr indeksowy: 649-330-00-2 Zawartosé: > 80%
Nr rejestracji: 01-2119490979-12

Klasyfikacja wg Dyrektywy 67/548/EWG: F, R11, R67, Xn, R65, Xi, R38, N, R51/53

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Flam Liquid 2 H225, STOT SE3 H336, Asp.Tox.1 H304, Skin Irrit.2 H315, Aquatic Chronic 2 H411
Zawarto$¢ benzenu (CAS 71-43-2)<0,1%, zawarto$¢ toluenu (CAS108-88-3)<3%, zawarto$¢ n-heksanu (CAS 110-54-3)<3%

Weglowodory C9, aromatyczne CAS: brak danych WE: 918-668-5 Nr indeksowy: nie dotyczy Zawartos$¢: <3%

Nr rejestracji: 01-2119455851-35

Klasyfikacja wg Dyrektywy 67/548/EWG : R10, Xn, R37, R65, R66, R67, N, R51/53

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Flam Liquid 3 H226, STOT SE3 H336, H335, Asp.Tox.1 H304; Aquatic Chronic 2 H411, EUH066

Izopropanol CAS: 67-63-0 WE: 200-661-7  Nrindeksowy: 603-117-00-0  Zawartosé: < 7%
Numer rejestracji 01-2119457558-25

Klasyfikacja wg Dyrektywy 67/548/EWG: F, R11, Xi, R36, R67

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Flam. Liquid 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE3 H336

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy
Drogi _oddechowe:

Zapewni¢ doptyw $swiezego powietrza, zapewni¢ spokdj i ciepto. Osobe nieprzytomna utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej, kontrolowac i utrzymywac
droznos¢ drog oddechowych. Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

Oczy:

Natychmiast ptukaé oczy duzg ilo$cig wody przez ok. 15 min. W przypadku wystgpienia podraznienia zapewnic¢ konsultacje lekarska.
Nie stosowac zbyt silnego strumienia wody aby nie uszkodzi¢ rogowki.

Skoéra:

Natychmiast zdja¢ zanieczyszczona/ nasigknietg odziez i obuwie. Zanieczyszczong skére umy¢ doktadnie wodg z mydtem i sptukac duzg iloscig wody.
W przypadku wystgpienia podraznienia wskazana konsultacja lekarska.

Zanieczyszczong/ nasigknieta odziez usunaé w bezpieczne miejsce z dala od Zrédet ciepta i zaptonu.

Potkniecie:

Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska. NIE prowokowaé wymiotéw. W przypadku wystgpienia naturalnych odruchowych wymiotéw trzymac
poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Moze spowodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia objawiajacym sie przyktadowo oskrzelowym zapaleniem ptuc. Diugotrwate lub czeste
narazenie moze spowodowac zaburzenia ze strony osrodkowego uktadu nerwowego. Powtarzajacy sie kontakt ze skérg moze powodowac jej
wysuszanie, ztuszczanie oraz pekanie.

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania
z poszkodowanym

Stosowac leczenie objawowe i wspomagajace.
SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze

Dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piana, woda- prady rozproszone lub mgta wodna

Zabronione $rodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody

Woda moze by¢ nieskuteczna- produkt jest nierozpuszczalny w wodzie i Izejszy od powietrza. Rozproszone prady wody moga by¢ stosowane do
chtodzenia pojemnikow, rozcienczania wyciekdw do niepalnych mieszanin, rozpraszania par.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkt tatwo palny, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, pary ciezsze od powietrza. Podczas spalania powstajg tlenki wegla.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki chtodzi¢ woda rozpylong i jesli jest mozliwe usung¢ z miejsca narazenia.
Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w petng odziez ochronng i aparat oddechowy z niezaleznym
doptywem powietrza. Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaroéw chemikaliow.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1 Indywidualne $srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ kontaktu produktu ze skoérg i oczami. Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej patrz Sekcja 8.

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarzadzic¢
ewakuacje; wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policje Panstwowa.

Usung¢ wszystkie zrodta zaptonu. Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym. Pary rozcienczaé rozproszonymi
pradami wody.

6.2 Srodki ostroznoséci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod gruntowych.
6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Jezeli to mozliwe i bezpieczne zlikwidowac¢ lub ograniczyé wyciek (uszczelni¢, zamknaé doptyw cieczy, nieszczelne opakowania umiesci¢ w opakowaniu
awaryjnym).

W przypadku duzego wycieku miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowac a zebrang ciecz odpompowac. Maty wyciek zasypa¢ materiatem chtonnym

/ np. trociny, piasek/ i zebra¢ do odpowiednich oznakowanych opakowan. Zanieczyszczong powierzchnie sptuka¢ woda. Produkt zanieczyszczony
materiatem chtonnym przekaza¢ do zniszczenia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

sekcja8i 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznoséci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa. Unika¢ kontaktu substancji ze skorg i oczami.

Przestrzega¢ zasad higieny osobistej — my¢ rece po zakonczeniu pracy; stosowaé odziez ochronng zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

Chroni¢ opakowania przed nagrzaniem.

Wyeliminowa¢ wszelkie zrodta zaptonu. Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnos$ci

Magazynowaé w szczelnie zamknietych opakowaniach jednostkowych lub zbiornikach. Magazynowa¢ w miejscach dobrze wentylowanych. Chroni¢
przed dostgpem wilgoci. Opakowania chroni¢ przed nagrzaniem oraz promieniami stonecznymi.

7.3 Szczegodlne zastosowania koncowe

brak dostepnych informaciji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/ srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli

NDS, mg/m3: 300 benzyna lakiernicza NDSCh, mg/m3: 900 benzyna lakiernicza NDSP, mg/m3: nie ustalone
900 Izopropanol 1200 Izopropanol nie ustalone
wg Rozp.MPiPS, Dz. Ustaw 2014, poz. 817

Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem:

DNEL (pracownik, wdychanie, toksycznos¢ ostra): 1100-1300 mg/m3/ 15 min
DNEL (pracownik, wdychanie, toksycznosé przewlekta): 840 mg/m®/ 8godz
DNEL (konsument, wdychanie, toksycznos¢ ostra): 640-1200 mg/ms/ 15 min
DNEL (konsument, wdychanie, toksycznos¢ przewlekta): 180 mg/ms/ 24godz

PNEC woda, osad, gleba, oczyszczalnia $ciekéw: nie dotyczy
Weglowodory C9, aromatyczne:

DNEL (pracownik, skoéra, toksycznos$¢ przewlekta, dziatanie ogdlnoustrojowe): 25 mg/kg/dzien
DNEL (pracownik, wdychanie, toksyczno$¢ przewlekta, dziatanie ogéinoustrojowe): 150 mg/m3
DNEL (konsument, skoéra, toksycznos$¢é przewlekta, dziatanie ogdlnoustrojowe): 11 mg/kg/dzien
DNEL (konsument, spozycie, toksycznosé przewlekta, dziatanie ogolnoustrojowe): 11 mg/kg/dzien
DNEL (konsument, wdychanie, toksycznos¢ przewlekta, dziatanie ogolnoustrojowe): 32 mg/m®

PNEC woda, osad, gleba, oczyszczalnia $ciekéw: brak danych
Izopropanol:

DNEL (pracownik, skéra, toksyczno$¢ przewlekta): 888 mg/kg/dzien
DNEL (pracownik, wdychanie, toksycznos¢ przewlekta): 500 mg/m3
DNEL (konsument, skoéra, toksycznos$¢ przewlekta): 319 mg/kg/dzien
DNEL (konsument, spozycie, toksycznos¢ przewlekta): 26 mg/kg/dzien
DNEL (konsument, wdychanie, toksyczno$¢ przewlekta): 89 mg/m3

PNEC:

Stodka woda: 140,9 mg/l

Woda morska: 140,9 mg/l

Osad, woda stodka: 552 mg/kg osadu
Osad, woda morska: 552 mg/kg osadu
Woda (okresowe uwolnienie) : 10 mg/l
gleba: 28 mg/kg gleby
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8.2 Kontrola narazenia

Ochrona drég oddechowych: w przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ maski z pochtaniaczem typu A

Ochrona ciata: kompletna odziez ochronna
Ochronarak: rekawice gumowe.

Ochrona oczu i twarzy: gogle

Techniczne $rodki ochronne: ogolna lub miejscowa wentylacja

Kontrola narazenia srodowiska: zapobiega¢ przedostaniu sie do wod powierzchniowych i gruntowych

SEKCJA 9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: jednorodna, bezbarwna lub stabo zabarwiona ciecz
Zapach: charakterystyczny, przetworéw naftowych
pH: 4-8 /wyciag wodny/

Temperatura wrzenia, °C:  ok. 100-180
Temperatura topnienia, 0C: <-15

Temperatura zaptonu, 0C: < 21

Temperatura samozaptonu, °c: >220

Palnos¢ ciata statego, gazu: nie dotyczy

Dolna granica wybuchowosci, %obj.:  brak danych
Gorna granica wybuchowosci, %obj.: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy

Preznos¢ par w 40°C, kPa: <5

Gestos¢é par: >3

Gestosé w 20°C, g/cm3: ok.0,8

Rozpuszczalno$¢ w wodzie:  nierozpuszczalny

Inne rozpuszczalniki:  ksylen, toluen. alkohole
Wspdiczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy
Lepkosé w 40°C, mm?/s: < 1

9.2 Inne informacje
brak

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos$¢

Stabilny w normalnych warunkach.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ zrodet zaptonu i ciepta, wysokiej temperatury, wytadowan elektrostatycznych
10.5 Materiaty niezgodne

Silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane; podczas spalania powstajg tlenki wegla
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra doustna:

LDso, mg/kg: > 5000 /szczur/ dane dla frakcji naftowej
> 2000 dane dla izopropanolu
3592 /szczur/ dane dla weglowodoréw C9 aromatycznych

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Toksycznos¢ ostra dermalna:

LDso, mg/kg: > 2000 /krolik/ dane dla frakcji naftowej
> 2000 dane dla izopropanolu
> 3160 /krolik/ dane dla weglowodoréw C9 aromatycznych

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Toksycznosé inhalacyjna:

LCs /4godz/, mg/m®: > 5610 /szczur/ dane dla frakcji naftowe;
> 6193 /szczur/ dane dla weglowodoréw C9 aromatycznych

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie drazniagce/ zrace:

Kontakt ze skéra: Powoduje pekanie i tuszczenie sie skoéry, przy diuzszym lub czestym kontakcie powoduje podraznienie skéry. Na podstawie sktadu
produkt jest klasyfikowany jako drazniacy w kontakcie ze skora.

Kontakt z oczami: Wysokie stezenie par/mgty lub pry$niecie do oka moze spowodowaé podraznienie bton sluzowych- pieczenie, zaczerwienienie,
tzawienie lub przej$ciowe podraznienie oczu. Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie uczulajace:

Skoéra: Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Uktad oddechowy: Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie mutagenne, rakotwoércze i szkodliwe na rozrodczo$é.:

Mutagenno$¢: Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Kancerogenno$é: Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢: Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

Jednorazowe narazenie:

- wdychanie: W okresie do kilku godzin pojawia sie pobudzenie psychoruchowe, nadmierna wesotos$¢, przyspieszenie pracy serca. Stan ogdlny
przypomina upojenie alkoholowe. W nastepnej kolejnosci wystepujg zawroty i béle glowy, nudnosci, wymioty, zaburzenia rownowagi, senno$c¢.
- po spozyciu: Mogg wystgpi¢ béle brzucha, wymioty, objawy jak przy zatruciu inhalacyjnym.

Na podstawie sktadu produkt jest klasyfikowany: STOT SE 3 H336
Powtarzane narazenie: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W przypadku przedostania sie produktu z uktadu pokarmowego do ptuc moze dojs¢ do ich powaznego uszkodzenia. Moga wystapi¢ zaburzenia
oddychania, podraznienie ptuc z goraczka i kaszlem; wysokie dawki mogg powodowaé zaburzenia ze strony osrodkowego uktadu nerwowego.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Na podstawie sktadu produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla $rodowiska.

Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem:

LCso /96h/, stodka woda: 8,2 mg/l Pimephales promelas

NOEL /14 dni/ stodka woda: 2,6 mg/l Pimephales promelas

ECso /48h/, stodka woda: 4,5 mg/l Daphnia magna

NOEC /21 dni/, stodka woda: 2,6 mg/l Daphnia magna

ECso /72h/, stodka woda: 3,1 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata

Weglowodory C9, aromatyczne:

ECso /48h/: 3,2 mg/l Daphnia magna

ECso /72h/: 2,9 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata
LCso /96h/: 9,2 mg/l Oncorhynchus mykiss

Izopropanol:

ECso /48h/: > 100 mg/l Daphnia magna
ECso /72h/: > 100 mg/l Scenedesmus subspicatus
LCso /48h/: > 100 mg/l Leuciscus idus melanotus
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12.2 Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt wtasciwie biodegradowalny

Dane dla Frakcji naftowej: > 74% po 28 dniach (test CO,)
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie dotyczy

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Produkt nie powinien przenika¢ do wod gruntowych.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dziata toksycznie na organizmy wodne powodujac dtugotrwate skutki. Dopuszczalna zawarto$¢ w sciekach wprowadzanych do wéd i do ziemi dla
substancji ropopochodnych: 15ml/l.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Klasyfikacja odpadow:

Odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w obowigzujacych przepisach.

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien zdefiniowa¢ powstaty odpad i przypisa¢
wiasciwy kod.

Postepowanie z odpadowym produktem

Usuwanie odpadowego produktu przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w instalacjach lub urzadzeniach spetniajacych okreslone
wymagania.

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi
Postepowac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakresie postepowania z odpadami opakowaniowymi.
Dodatkowe informacje

Przy usuwaniu odpadéw postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014, poz. 1923)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz.888) wraz z p6zniejszymi zmianami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
Wg ADR:
14.1 Numer UN: UN 1268

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Produkty naftowe, i.n.o.

14.3 Klasa zagrozenia w transporcie: 3

Kod klasyfikacyjny: F1

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 33

Nalepka ostrzegawcza: 3

14.4 Grupa pakowania: I

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: substancja zagrazajgca srodowisku

14.6 Szczegodlne $rodki ostroznosci dla uzytkownikéw: przepis szczegdélny S2, S20

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny.

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz.322)

-RMPIPS z dn. 06.06.2014 / Dz. Ustaw 2014 roku, poz.817/ w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy

- Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 ws. REACH wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. L 133 z
31.05.2010)

- Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EW G i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pdzniejszymi zmianami

15.2 Ocena bezpieczehAstwa chemicznego
brak dostepnych danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczace tego
produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogéw bezpieczenstwa a nie jako gwarancje jego wtasciwosci. Informacje zawarte w Karcie dotycza
wytacznie tytutowego produktu i nie moga byé¢ aktualne lub wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych
zastosowaniach. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne
stosowanie produktu spada na uzytkownika. Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy majg kontakt z
produktem o zagrozeniach i Srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Zrodta danych:
Karta zostata opracowana na podstawie wtasnych informaciji i kart charakterystyki na surowce.

Zmiany:
Dostosowanie do obowigzujacych przepiséw, zmiana klasyfikacji

Wykaz zwrotéw R, H:

R38- dziata draznigco na skore

R65- dziata szkodliwie moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia

R67- pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy

R51/53- dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
R36- dziata draznigco na oczy

R10- produkt tatwo palny

R11- Mieszanina wysoce tatwo palna

R66- powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory

R37- dziata draznigco na drogi oddechowe

H319: Dziata draznigco na oczy

H335: Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych

H226: tatwopalna ciecz i pary.

EUH 066: Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Flam Liquid- substancja ciekta tatwopalna

Skin Irrit Dziatanie drazniace na skoére

Asp. Tox- Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Aquatic Chronic- Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego- toksycznos$¢ przewlekta

Eye Irrit. dziatanie draznigce na oczy

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor.

Szkolenia:
Osoby uczestniczace w obrocie produktem powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postgpowania, bezpieczenstwa i higieny.

Objasnienie skrétow i akroniméw wystepujacych w karcie charakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPVvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace skutkow

DN(M)EL Poziom niepowodujacy zmian

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

STOT Dziatania toksycznego na narzady docelowe

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow
NOAEL: Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
LOEC Najnizsze stezenie, przy ktérym obserwuje sig¢ zmiany



