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BILANS MASOWO-CIEPLNY Lokalizacja: Rewizja: 00
Numer strumienia na schemacie PFD
Opis strumienia
Faza / stan skupienia Staty/granulki Staty/proszek Stop Opary
Temperatura min dopuszczalna [°C] 160 160
Temperatura normalna pracy [°C] otocz. otocz. 200 200
Temperatura max dopuszczalna [°C] 220 220
Temperatura destrukcji [°C]
Cisnienie pracy [barg] atm. atm. 5 HOLD
293,0 33,0 326,0 HOLD

Przeptyw masowy catkowity  [kg/h]

Entalpia wtasciwa kJ/kg

Entalpia catkowita kJ/hr

Faza ciekia (tak ze emulsje)

Przeptyw masowy [kg/h] 0 0 326,0
Gestosé [kg/m?] 750-1000
Masa molowa [kg/kmol] -
Lepkosc¢ [cP] 750 000
2,5

Ciepto wtasciwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Faza gazowa / para

Przeptyw masowy [kg/h] 0 0 0 3,26

Gestosé [kg/m?] 1,29-15

Masa molowa [kg/kmol] 20-30
0,02

Lepkos¢ [cP]

Ciepto wtasciwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Faza stala 1T 1Tr— 1T 17T "7 1T ]
Przeptyw masowy [kg/h] 293 33 0
Gestosé [kg/m?] 905 2000
Gestosé usypowa [kg/m’] 500 50
Ciepto wtasciwe [kJ/kgK] 1,92 1
0,22 0,5

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Sktad masowy %

Asflat

Polimer (na nanowtokna)

Woda

Nanowypetniacz mineralny

100 10,12

Powietrze

Opary (produkty destrukcji/krakingu)

100

Polimer odpadowy (do asfaltu modyfikowanego)

100

89,88

Dodatek chemiczny (do emulsji)

Emulgator organiczny

Rozpuszczalnik organiczny

Kwas

Uwagi
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BILANS MASOWO-CIEPLNY Lokalizacja: Rewizja: 00
Numer strumienia na schemacie PFD
Opis strumienia
Faza / stan skupienia Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Opary Ciecz
Temperatura min dopuszczalna [°C] 160 160 180 180 180 180 180 180
Temperatura normalna pracy [°C] 180 180 200 200 200 200 200 200
Temperatura max dopuszczalna [°C] 200 200 220 220 220 220 220 220
Temperatura destrukcji [°C]
Cisnienie pracy [barg] 5 6 6 6 5 4 0,01 7
30 000,0 2933,0 2933,0 2933,0 3259,0 1300 13 30000

Przeptyw masowy catkowity  [kg/h]

Entalpia wtasciwa kJ/kg

Entalpia catkowita kJ/hr

Faza ciekla (tak ze emulsje)

Przeptyw masowy [kg/h] 30000 2933,0 2933,0 2933,0 3259,0 1300 30000

Gestosé [kg/m] 930 920 900 900 900 900 900

Masa molowa [kg/kmol]

Lepkosé [cP] 50-300 50-300 10-100 10-100 50-500 50-500 50-500

Ciepto whasciwe [kJ/kgK] 2,2 2,2 23 2,3 23 2,3 2,3
0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Faza gazowa / para

Przeptyw masowy [kg/h] 13

Gestosé [kg/m?] 1,29-1,5

Masa molowa [kg/kmol] 20-30
0,02

Lepkos¢ [cP]

Ciepto wtasciwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Faza stata

Przeptyw masowy [kg/h]

Gestosé [kg/m?]

Gestosé usypowa [kg/m°]

Ciepto wtasciwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Sktad masowy %

Asflat 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0 90,0 90,0
Polimer (na nanowtdkna)
Woda
Nanowypetniacz mineralny 1,0 1,0 1,0
Powietrze
Opary (produkty destrukcji/krakingu) 100,0

9,0 9,0 9,0

Polimer odpadowy (do asfaltu modyfikowanego)

Dodatek chemiczny (do emulsji)

Emulgator organiczny

Rozpuszczalnik organiczny

Kwas

Uwagi
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Numer strumienia na schemacie PFD

Opis strumienia

Faza / stan skupienia Staty/granulki Nanowtokna Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz Para
Temperatura min dopuszczalna [°C]
Temperatura normalna pracy [°C] 20 20 20 20 20 20 40 40 40
Temperatura max dopuszczalna [°C]
Temperatura destrukcji [°C]
Cisnienie pracy [barg] atm. 1 2,5 3 7 4 0,1 3 0
Przeptyw masowy catkowity  [kg/h] 0,2 0,2 657,8 1,8 30 12 700 700 1,8
Entalpia wtasciwa kJ/kg
Entalpia catkowita kJ/hr
Faza delda (k22 emule) N ) RN N I I B
Przeptyw masowy [kg/h] 0 0 657,8 1,8 30 12 699,8 699,8
Gestosé [kg/m?] 1000 1200 900 1710 1008 1008
Masa molowa [kg/kmol] 18,0 46,0 75,0 98,0 21,8 23,1
Lepkos¢ [cP] 1,0 16 200 51,6 10,4 11,3
Ciepto wiasciwe [kJ/kgK] 4,2 2,5 2,5 2,5 4,1 4,1
0,6 0,12 0,15 0,60 0,58 0,58

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Faza gazowa / para

Przeptyw masowy [kg/h]

1.8

Gestosé [kg/m?]

1,2

Masa molowa [kg/kmol]

46,03

Lepkos¢ [cP]

0,02

Ciepto wtasciwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Faza stata

Przeptyw masowy [kg/h]

0,2

0,2

0,2

0,2

Gestosé [kg/m?]

1050

1050

Gestosé usypowa [kg/m°]

300

300

Ciepto wtasciwe [kJ/kgK]

1,34

1,34

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

0,16

0,16

Sktad masowy %

Asflat

Polimer (na nanowtdkna)

100,00

100,00

0,03

0,03

Woda

100,00

63,55

95,06

95,06

Nanowypetniacz mineralny

Powietrze

Opary (produkty destrukcji/krakingu)

Polimer odpadowy (do asfaltu modyfikowanego)

Dodatek chemiczny (do emulsji)

Emulgator organiczny

100,00

4,29

4,29

Rozpuszczalnik organiczny

100,00

100,00

Kwas

36,45

0,62

0,62

Uwagi




OpracowUie jest wlasnoscig BIPROTECH Sp. z o.0. i nie moze by¢ reprodukowUe Ui udostgpniUe osobom trzecim w cato$ci lub w czgéci bez pisemnej zgody BIPROTECH Sp. z 0.0.

Klient: Flukar Sp. z 0. o.

® Numer Projektu: BTP-1354
Numer Dokumentu: PR-4-302
/ BP Te Ch / Projekt: INSTALACJA EMULSJI ASFALTOWYCH Data: 112016
Strona / stron: 5/5
BILUS MASOWO-CIEPLNY Lokalizacja: Rewizja: 00
Numer strumienia na schemacie PFD
Opis strumienia
Faza / stan skupienia Ciecz Ciecz Ciecz Emulsja Emulsja Emulsja
Temperatura min dopuszczalna [°C] 40 40
Temperatura normalna pracy [°C] 40 40 20 80 55 55
Temperatura max dopuszczalna [°C] 75 75
Temperatura destrukcji [°C]
Cisnienie pracy [barg] 0,1 3 15 5 0 9
700,0 700,0 40,0 2 000,0 30 000,0 30 000,0

Przeptyw masowy catkowity  [kg/h]

Entalpia wtasciwa kJ/kg

Entalpia catkowita kJ/hr

Faza ciekia (tak ze emulsje)

Przeptyw masowy [kg/h] 699,8 699,8 40,0 2000,0 30000,0 30000,0
Gestosé [kg/m?] 1008 1008 800 900-1000 900-1000 900-1000
Masa molowa [kg/kmol] 23,1 23,1 75,0 n.d. n.d. n.d.
Lepkos¢ [cP] 11,3 11,3 0,8 1-1000 1-1000 1-1000
Ciepto wtasciwe [kJ/kgK] 4,1 4,1 2,5 2,9 2,9 2,9
0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Faza gazowa / para

Przeptyw masowy [kg/h] 0 0 0 0 0 0
Gestosé [kg/m?]
Masa molowa [kg/kmol]

1

Lepkos¢ [cP]

Ciepto wtasciwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Faza stata

Przeptyw masowy [kg/h]

0,2 0,2 0 0 0 0

Gestosé [kg/m?]

Gestosé usypowa [kg/m°]

Ciepto wtasciwe [kJ/kgK]

Przewodnictwo cieplne [W/mK]

Sktad masowy %

Asflat 58,50 58,50 58,50
Polimer (na nanowtdkna) 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01
\Woda 95,06 95,06 33,27 33,27 33,27
Nanowypetniacz mineralny 0,66 0,66 0,66
Powietrze

Opary (produkty destrukcji/krakingu)

Polimer odpadowy (do asfaltu modyfikowanego) 5,84 5,84 5,84
Dodatek chemiczny (do emulsji) 100,00 0,00 0,00 0,00
Emulgator organiczny 4,29 4,29 1,50 1,50 1,50
Rozpuszczalnik organiczny

Kwas 0,62 0,62 0,22 0,22 0,22

Uwagi

*Sezonowo




